Canon 


レーヴビームプ u ンタ 

Eatera 

LBP 5400 

かんたん操作ガイド 


かんたん操作ガイドに：:)いて 

本書は菌単なプ U ンタの使いかたや 
トラブルの解決方法について紹介し 
ています。 

いつでをお読みになれるよラにプ U 
ンタの近くに置いてご活用ください。 


おことね0 

本書にはプ1」ンタを取り扱ラための注意事項や制限事 
項は記載されていませんので、必ず取扱説明書 CD - 
R 曰 M に収められている取扱説明書ちあわせてお読みく 
ださし、。 



次ページに目的別索引を掲載しています。あわせてご覧ください。 
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保守サービスのご案内 

P.5-2 

無償保証について 

P.5-4 

シリアルナン J く一の表示位置について 

P.5-5 

ソフトウェアのバージヨンアップについて 

P.5-6 

消耗品 

P.5-7 

設置場所について 

P.5-8 

メニュールートマップ 

巻末 






ご 


く，た rk 

顺 W 紙 


M 三 OUI 是废 


細阻縮孩區 

































どんなことで困つてますか？ 


デイスプレイにメッセージび表示されている 

表示されているメッセージ 

〔 Efinn-finnfi 11 E001-nnnn J 

I EQQ3-nnnn_ 1 「F 卜 nn ナ i ッ y フ。リンタ | わは英数き） P .3-1 己 

111 XXX ヨウシカ。アリ 7 セン 1_ 巨夕 -6 、 P ぶ - 1JL 

M 日 X トナ-ヨウイ IM 目 X トナ- ] ウカン ] 

I 3 目 X トナ-カクニン IMG X トナ- ] ウカン I P .2-3 日 

上記 LU がのメ ッセージが表示されている原合 ( メッセージー覧） _ P .3-17 


紙ゴまりを処理したい P .3 -己_ 

プリンタが正しい動作をしない P .3-28 

印刷結果が正しく なし、 P .3-22 


P どんなことび知りたいですか？- 

I 操作方法が知0たい 

普通紙に巧刷したい _ P .2-6 

給紙カセツ_卜の田組サイブを恋をしたい_ P .2-6 

普通 m 处の巧紙__谢簡」ま力 1 去など)」こ却刷 L 立い_ P .2-1 1 

実行中の印刷を中止したい _ P .1-6 

操作パネルのキーの機能が知りたし 1 _ P .1- 己 

トナーカートリツジを交換したい _ P .2-30 

オプシ 3 ン吊■を設置 した- し、 _ P.4-1 


本プリンタについて知0たい 

PDF マニュア」レの點、广^^]'领りたし、__ . . PJi ._ P . ni _ 

操作メニューについて如りたい — _ _ 

印刷できる用紙と印刷できる範囲が钮じたい_ P . g -2. P .2-4 

お問い合わせ先が知りたい_裏表紙_ 







取巧説明書 CD-ROM 

にごいて 


取扱説明書 CD-ROM に 収め5 れている 取扱説明書の概要 
取扱説明書 CD-ROM メニューについて . 














取扱説明書 CD - ROM に収め6れている取扱説明書の概要 


取扱説明書名 （PDF ファイル名） 

概要 

設置ガイド （STG.pdf) 

プ U ンタの設置、コンピュータとの接続、オプション品の取り付けなど、プ 
U ンタの八ード的なセットアップについて記載されています。 

ユーザーズガイド （US 白 .P が） 

プ U ンタの各部名称、基本的な使话ち法、消耗品の交換ち法、トラブルシュー 
卜、おをな仕様など、プリンタをお使いになるとをにお読みいたださたい事 
項び記載されています。 

ネットワークガイド (NWG_3.pdf) 

各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラプルシュートな 
ど、プ U ンタをネットワーク環境で使用するための設定方法について記載さ 
れています。 

UPS 機能ガイド CLKG.pdf) 

プ U ンタの操作パネルの操作方法や操作パネルで行える設定項目の概要説明 
など、プリンタの操作ノ（ネルで行える設定について記載されています。 

U モート UI ガイド （RUG_3.pdf) 

Web ブラウザを使ってプ U ンタの設定をするち法について記載されていま 
す。 


《 PDF 取扱説明書をご覧になるには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びぶ、票です。ご使巧のシステムに Adobe Reader/ 
Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□—ドし、インス! 
ルしてください。 

《 PDF 取振説日月書は PDF フォルダ内にあるし以下のフォルダに収められています。 

•「commons」 フォルダ：ネットワークガイド、 U モート UI ガイド 
- 「LBP 己400」フォルダ：設置ガイド、ユーヴーズガイド、 UPS 機能ガイド 
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取扱説明書 CD-ROM メニューについて 


本製品に付属の取扱説明書 CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットすると、下のメ 
ニュー画面び表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

* Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダプルク U ックして、お使いの日 S び Mac 0 S X の場创ま n 3 SX _ START 」 ア 
イコンを、お使いの 0 S び Mac OS 8/日の場合は 「0 S 扫 _9_ START 」 アイコンをダブルク U ックするとメニュー画面び表示されま 
す。お使いの 0 S と異なるアイコンをダブルク U ックすると正常に動作しない場合びあります。 


キヤノンホームページからお使いのプ11ン 
夕に関しての知りたい情報や、トラブルの 
箱ミ夫ち法などを検索することびでさます。 



キヤノンホームページからユーヴ登録お 
よびアンケートへの回答を巧ラことびで 
さます。 


*1 インターネットをご利用でをる環境のみアクセスすることびでをます。 

*2 PDF 取扱説日月書または CD - ROM の使いかたをご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使巧のシ 
ステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムブ社のホームぺージからダ 
ウン□ードし、インストールしてください。 

つキーワード検索（キーワードを使ってプ I 」ンタについて知りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当ぺージを表示させる機 
能）は、 Windows のみの機能です。ただし 、 Adobe Reader 己 iU 降では、該当ぺージを正しく表示することびできません。該当ぺ一 
ジを正しく表示するには 、 Adobe Reader 6しソ前の Adobe Acrobat Reader をご使巧ください。 


キヤノンホームページから最新のプリン 
タドライバをダウン□—ドでをます。 


取扱説明書 CD - ROM の使いかたや、使用 
上のを意事項などび記載されています。 
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規制について 


商標について . 

原稿などを読み&む際のを意事項 














商標にごいて 


Canon、Canon □ゴ、 L 目 P 、 UPS 、 NetSpo りま、キヤノン株式芸社の商標です。 

Adobe 、 Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk、Mac OS . Macintosh 、 TrueType は、米国およびその他の国で登録されてし、る 
Apple Inc . の商標です。 

HP 、 HP - GL は、米国 Hewlett-Packard C 日 mpany の米国の商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

巨 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協芸 （ J 目 MIA ) の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、香社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み込む際のを意事 I 具 


しソ下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びありますので 
ごを意ください。 

♦著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れ 
た範囲においての使用を目的とする場をを除さ違まとなります。また、人物の写真などを複製などす 
る場をには肖儘権び問題となることびあ0ます。 

♦通貨、有価証券など 

政下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成す 
ることは法律によ0罰せ5れます。 

• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） • 株券、社債券 

•国債詔券、地方債詔券 •手形、ル切手 

• 郵便為替証書 • 定期券、回数券、乗車券 

• 郵便切手、印紙 • その他の有価証券 

♦公夕書など 

のちのを本物と偽って使用する目的で偽造ずることは法律によ0罰せられまず。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や艾書 
•私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する艾書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 


関係法律 

• 刑法 

• 郵便法 


-著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及記券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 列国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 

. 印紙等模造取締法 


偽造変造及模造二関スル法律 
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本巧 

プ U ンタ本体のを部の名称を説日月していまず。 

前面 





























本フリンタの上部には下図のような操作パネルびあり、この操作パネルで本フリンタの状態を知った 
り、本プ U ンタの持つ香種の機能を使ラことびできます。 

HDD ランプ（緑色） 

メッセージランプ（オレンジ色）ジョブランプ（緑色） 

印刷可ランプ（緑色） [ジョブ] キー 

[ジヨブキャンセル] キー I I [QK] キー 


[オンライン]キー/ 
オンラインランプ（緑色） 


[給紙還択]キーI 
給紙元表示ランプ（緑色) 


ぐ,パ山 

0-® ノ 

キー ディスプレイ 



I [セットアップ]キー 
[リセット]キー 
[ユーティリティ]キー 




プリンタ内部 


M 度縮度接 


Jfis 



瓣 w 批 


Ji 


§輯兵 


ii 


S 



















プ U ンタの状態、動作欄 I 

給紙元の用紙サイズ欄 


カクチョウキノウ 


本プ U ンタの操作パネルには下図のようなディスプレイびあり、プリンタの状態やメッセージ、メ 
ニュー機能の設定項目や設定値を表示します。 

印刷巧能な状態 操作ノ v " ネルでメニュー操作中の状態 


イスプレイ 




孤黑 Q か驾 
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操作パネルのキーの機能 


：!-ティリテべづ 

(ユーテイ U テイ） 

- L — 了ィ U 了ィゾ—ューを 

表します。本文中では 
[ユーティリティ] と表記し 

ます。 

動作しません。 

同じ階層の左側の項目を表术しま 
す。項目び数値の場合は数値び減り 
ます。そのまま押し続けると、数値 
のミ威る速度び速くなる項目ちありま 
す。本夕中では[ィ]と表記します。 

1 

ジ 3 ブ 

、 因 

(ジョス 


ジョブメニューを表示しま 
ず，本文中では[ジョブ]と 
表; B 己します。 

動作しません。 

上の階層の項目を表示します。本文 
中では [▲] と表記します。 


励 

U fe ット 

(リセット） 

>》セットアップ 

(セツトアップ） 

m 


U セットメニューを表示します。本文中では[リセット]選択した項目を実行します。または 
と表記します。 次の階層に進みます。本文中では 

[▼] と表記します。 [0K ] と同じ 
動作をします。 

胃セットアップ分 ニューを 表示します。本文中では[セット同じ階層のち側の項目を表示しま 
アッスと表記します。 す。項目び数値の場合は数値び増え 

ただし、オンライン状態ではユーザメンテナンスグループます。そのまま押し続けると、数値 
の設定はでをません。 の培す速度び速くなる項目ちありま 

す。本夕中では [►] と表記します。 

'動作しません。 選択した項目を実行します。または 

次の階層に進みます。本文中では 
[OK ] と表記します。 [▼] と同じ 
動作をします。 


操作パネルのキーはプ U ンタの設定や印刷ジョブの操作、トラブルの対処などに 
操作パネルのキーは！; TF の機能と役割を持ってしほす。 


キー 

機能 


1〇1 

オンライン状態とオフライン状態を切り曾えます。キーび点好してい言 
消灯しているとをびオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記します。 

(オンライン） 



( ジ3ブキン t ル') 

オンライン状態 オフラインが態 

メ 

〇 

(ジョブキャンセ J レ） 

ジョブランプび点む-点滅している状態（データ処理中- 
データ受信中）で押すと、現在処理中のジョプをキャンセ 
ルします。本文中では[ジョブキャンセル]と表記します。 

動作しまち 


給紙選択メニューを表示します。本文中では[給紙選択]動作しまち 
と表記します。 



(給紙選択) 
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印刷の中止方法 



印刷を中止するには、コンピュータ側で中止の操作を行います。 

ここでは Windows を例にしています。 Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを 
参照してください。 


1 コント□-ルパネルか日[プリンタ 
と FAX ] または[プリンタ]フオル 
ダを表示します。 

^印刷中のプリンタのアイコンをダブ 
ルクリックします。 


六イルの巧み £) ま子な）おち(こ入口 A ) ツ-ルの W 口 (の 
* 戻る-*- ij i 幻な巧 a 方化巧 J I 也 W J 


と jflj 之] 

〇 


宿 J 


アドレス拟|1^フリンタ 


Canon L BP 5400 UPS LX 

ドキユブント 1 

化せホ记充了ドキ; Ul ント;1 


■ 逢 ! 

ブリン5の巧な 

♦ 

B: 楠 r 而 

zi 



つ 


〇中止ずるジョブを選択して、「ドキュ 
メント J メニューか日「キャンセル J 
(または「印刷中止 J ) を選択します。 


ブリ W 

r 阿"ントの）ま子 
-一巧巧ム》> 

再巧の 
再印な留 

フロパ子ィの 

9 <*0 けげ 

ドキ化 

Iがな 1町ち* I""；— りな14イて 1夕行 

a 關 

En 田や Suzuki 1 2ぶの 15.だ 

hi I ►! 

巧おしたドキュイン巧扣が肖!す。 ム 


参プ U ンタにデータび残ってしまい、ジョブび正 
しく終了しない（ジョプランプび点なしてい 
る）ときは次の手順で「ソフトリセット」ま 
たは r 八ード U セット」の操作を巧います。 


#ソフトリセツトや八ードリセツトは1ソ下の操作で行います。 
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♦ソフトリセット-八ードリセットについて 
〇ソフトリセット 

現在実行中の処理を中止したいときに、「ソフトリセット」を実行します。すべてのインタフェー 
スに受信された印刷データや処理中のジョブ、プ U ンタ;<モリ巧の印刷データを消まします。 

ソフト U セットを行ラと、そのとき印刷中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデータは 
消まされますので、再度コンピュータから印刷しなおしてください。また、ネットワークで使用し 
ているときは、他のコンピュータか5のデータに影響しないよラにこの操作を行ってください。 

〇八ードリセット 

何5かの理由で、すべての処理やすでに方モ U に受信されたデータを消去したいとさに、「八ード 
リセット」を実行します。すべてのインタフェースに受信された印刷データや処理中のジョブ、プ 
リンタメモ U 内の印刷データを消去します。 

データの受信中に U セットした場含、まだ^モ U に受信していないデータはリセット処理後に受信 
されます。ただし、正しく印刷されないことがあ0ます。また、ネットワークで使用しているとさ 
は、他のコンピュータか5のデータに影響しないよラにこの操作を行ってください。 
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給紙カセットに用紙をセットして印刷する . 2-6 
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用紙について 


本プリンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び可能、〇は片面印刷の 
み可能、 X は不可です。 


田細の短飼 

給紙元 


手差しトレイ 

カセット 1 

カセット 2 (オプション） 

A 4 

◎ 

© 

◎ 

已巳 

〇 

〇 

〇 

冉己 

〇 

〇 

〇 

リーガル 

◎ 

◎ 

◎ 

レター 

◎ 

© 

◎ 

エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 


ユーヴ設定用紙 


はびさ 

1 00.0 mm X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

往復はびを 

148.0 mm x 200.0 mm 

〇 

X 

X 

4 面はびき 

200.0 mm x 296.0 mm 

〇 

X 

X 

封筒 

洋形 4 号 

1 05.0 mm x 235.0 mm 

〇 

X 

X 

洋形 2 号 

〇 

X 

X 


I_1 14.0mm X J 62.0mm | _ |_|_ 

>1 が下の ユー ヴ設定用紙をセットすることびでをます。 

-巧紙を縦置をにセットした場合：幅 76.2 〜 2] 已.白 mm 、 長さ1 27.0 〜3己巳.己 mm 

■巧紙を横置をにセットした場合 0 JPSLX プ I 」ンタドライバ使用時のみ）：幅 ] 27.0〜21巳.日 mm 、 長さ]27.0- 
>2が下の ユー ヴ設定用紙をセットすることびでをます。 

-巧紙を縦置をにセットした場合：幅] 48.0〜21己.日 mm 、 長さ21 0.0 〜3已已.日 mm 

•用紙を横置きにセットした場合 (LIPS LX プ U ンタドライバ使用時のみ）：幅21日.〇〜21己. 9 mm 、 長さ 210.0- 


I印刷速度は、庙祇サイズ、巧祇タイプ、印刷枚数の設定により遅くなることびあります。 

-郵便はびを、郵便往復はびき、郵便 4 面はびを：約已 .8 ページ/分 
-封筒：約 3.2 ページ/分 

I幅び 21 O.Omm 未満の用紙を連続印刷した場含、熱による故障などを防止ずる安全機能び働き、印刷速度び段階的 
に遅くなることびあります。（最終的に約 1.6 ページ/分まで遅くなることちあります。） 


使用でをる用紙 


本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してください。用紙び適 
切でないと印字品質の低下や紙づま〇の原因にな0ます。 


巧黃 Inus-C 













紙づまりやプ U ンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにな5ないでく 
ださい。 

♦紙づまりを起こしやずい用紙 

•厚すざる巧紙、薄すざる用紙 
-不規則なあの用紙 
•湿っている用紙、濡れている巧紙 
•破れている用紙 

•表面び粗い用紙、っるっるしすざている用紙 
•バインダ巧の巧や S シン目のある用紙 
-カールした用紙や巧0目のある用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など) 
-裏紙び簡単にはがれてしまララベル紙 

•複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面を不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た巧紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字する ことは できません。） 

•バリのある用紙 
-しわのある用紙 
-角巧れのある用紙 
♦高温によって変質ずる用紙 

•定着器の加熱温度（約27曰で）政下で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 

-感熱用紙 

•表面加工したカラー用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプ U ンタ専用コーティング用紙など) 
•糊などびついた巧紙 

♦プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 

-カーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 

•複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面を不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た巧紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字する ことは できません。） 

♦トナーが定着しにくい用紙 

•ざ5紙、和紙のよラに表面びざ5ざ5している用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプ U ンタ専用コーティング用紙など) 
-繊維の粗い用紙 


使用でをない用紙 


M 度縮孩接 
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本プリンタで印刷でさる領域は、次の範囲です。 LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グ 
ボックスで[印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付けた場合は、有効印字領域を用紙の端 
近くまで広げることびでをます。ただし、印刷する原稿によっては、用紙の端び一部欠けて印刷された 
り、カラー印刷時に用紙の端びにじんだよラに印刷されることがあります。詳しくは、プ U ンタドライ 
ノ くのヘルプを参照してください。 

♦普通紙/厚紙 / OHP フィルム/ラベル 紙/ コート 紙 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲に印刷できます。 


已 mm 5mm 



印刷でをる轟囲 




巧黃 Inus-C 












> 封筒 

封筒の周囲 ] Omm より内側の範囲に印刷できます。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、印刷時に位置を調整してお使い<ださし、。 


(洋形 4 号封筒の 例） 


235 mm 


1 0已 mm 



1 0 mm 


1 0 mm 


1 0 mm 


10 mm 


O Point o 

封筒に印刷した場合、郵便番号欄の文字び欠けて印刷される場合びあります。このよラな場合は、 LIPS プリンタ 
ドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで[印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付けること 
で、文字び欠けずに印刷することびできます。ただし、印刷する原稿によっては、カラー印刷時に用紙の端びにじ 
んだよラに印刷されることびお0ます。 
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給紙カセツトに用紙をセツトして印刷する 


「11 XXX ヨウシガア U マセン」は給紙元の用紙びなくなった場合に表示されます。 

用紙びなくなると表示されます。 用紙のなぐなつた給紙兀に、用紙をセツトしてくださし、。 

L また、セットする巧紙を変更したいときも次の手順で用紙をセットして 

の A4 ヨウ シカ、、アリマ セン f] くにさい。 


用紙をセットするとさは、プ U ンタび次のいずれかの状態のとさに行ってください。 
. ジョブランプび消灯しているとを 
-プ U ンタの電源びオフのとを 
. 用紙なし ッ セージび表示されているとさ 

使用できる用紙については、 「P.2-2」 を参照してください。 

使用できない用紙については、 rP.2-3J を参照してください。 


◎ Point ^ 

巨 MLinkS プリンタドライバから印刷する場合は、給祇カセツトにセツトされた巧祇タイプと「デフオルト巧祇タイ 
プ」の設定を必ず一致させてください。プリンタドライバを使巧でをない 0S (MS-DOS や UNIX など）から印刷 
する場合は、給紙カセツトにセツトされた用紙サイス/用紙タイプと「デフオルト用紙サイズ」/「デフオルト用紙 
タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 


給紙カセツトを引さ出しまず。 


カセット1 

給紙カセツトをゆっくりと引き出します①。 



図のように両手で持って、プリンタ本体か5取り外しま 

す⑤。 



カセット2 

給紙カセツトをゆっくりと引き出します①。 



図のように両手で持って、ペーノてーフィーダから取り外 
します⑤。 
















2 セツトする用紙のサイズを変更ずるときは、給紙カセツトの長さと用紙ガイドの位 
置を変更しまず。 

a 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなび5、セツトする用紙サイズの位置に合わせて巧紙 
ガイドを移動します。 


側面の巧祇ガイドは左ちび連動しています。 （A) の部分をセットずる用祇サイズに合わせまず。 

カセット1 カセット2 



b 後端の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなびら、セットする用紙サイズの位置に合わせて巧紙 
ガイドを移動します。 

CA) の部分をセットする用祇サイズに合わせます。 

カセット1 カセット2 


M 度縮度接 
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4 用紙を図のように下へ巧さえ、積載制限マーク （ A ) を超えていないか確認し、用 
紙ガイドに付いているツメ （ B ) の下に用紙を入れまず。 

用紙ガイドのツメと庙紙の間に十分すき間びあることを確認してください。すさ間び十分にない場合は巧紙をみし減ら 
します。 

カセット]にセットできる话祇の枚数は、普通紙 （64 g / m 2 の場合）で約2已〇枚、カセット2にセットできる用紙 
の枚数は、普通紙 （64 g / m ^ の場合）で約已00枚です。 

カセット1 カセット2 



5 給紙カセットをプリンタにセットします。 


給紙カセット前面び、プリンタの前面と揃ラまで、しっかりと奥まで巧し込みます。 
カセット1 カセット2 



a 黃 InuL ろ 









G セツトした用紙サイズの設定を操作パネルで行います。 

セツトした用紙のサイズを設定します。給紙カセツトから印刷するときは、ここで設定した内容と、プリンタドライバ 
の言を走を一致させて < ださい。 


b 》セツトアツフ‘ 

(セットアップ）を押します。 

セットアッフ" 




セツトアツフメ —ユーび表おごれます。 

カクチヨクキノウ 

-♦ 


または^- 


で 「キュウシ」を選択しまず。 


キュウシ 


® を押しまず。 


テヴ''シトレイがシサイス'’ 


d または to 


2 ) を選択しまず。 


で「カセット N ヨウシサイズ」 （N 二！. 


カセット13クシサイス'’ 




を押します。 


二い 


C 习または^かパで給紙カセツトにセツトした用紙ヴイズ 


B5 


を選択しまず。 


^ を押します。 


= 目 5 


用紙サイスの左に「=」び表示され、給紙カセットの用紙サイズび設定されます。 


I ♦給紙カセットの用紙タイプを変更する場合は、「カセット N ヨウシタイプ」 （N: 


2) ち設定して<ださい。 


7 じ(降は、プリンタドライバの設定を 

行いますので、コンピュータの前に 
移動します。 


プリンタドライバの設定は、お使いの 0S、 プ U 
ンタドライパの種類およびバージョンによって画 
面び異なることびあります。 

ここでは Windows を例に説明しています。 
Macintosh の設定ち法につい口ま、プ U ンタドラ 
イパのヘルプを参照してください。 

BMLinkS プリンタドライバをお使いの場合に 
ついては、日 MLinkS プ U ンタドライバに添付 
されている「ユーヴーズマニュアル」を参照し 
てください。 

プ U ンタドライバを使用できない 0S (MS- 
DOS や UNIX など）から印刷する場合は、給 
紙カセットにセットされた庙紙サイズ/话紙夕 
イプと「デフオルト用紙サイズ」/「デフオル 
卜庙紙タイプ」の設定を必ず一致させてくださ 
い。 

詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」を参照してくだ 
さい。 
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アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューか日[印刷]を選択し 
ます。次に[名前]または[プリン 
夕名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パティ]をクリックします。 


10 [給紙]ぺージをクリックし、[給紙 
部]で使用するカセット、[用紙タイ 
プ]でセットした用紙のタイプを選 
択します。 


I 。な …' 声 MjwaMiiinisBn ——— ，"行ィの 1 1 


I モテル Canon LBP 5400 册 SLX 

En 刷的回- 

すべて(が 

r 巧在の R モの 
广识なのザ ーV ■ゴ 
r ぺ-ジ@巧な |i 


配"ご） r -3 广巧単垃でち!届!也） 
ぺージの阻 X /巧小を> [ k きいぺージ5巧小 
|7自防回 B と中 A お宝坦） 
r PDF の<-ジサイズに合わせて用®5埋折の 



印刷の t ントの J I issiis： ミの) J 


[ページ設定]ページをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットした用紙のヴ 
イズを選択します。 


同 


げIなホ|6曲おちI 

—3理ジ1 出力方ま W 19 En 届!！ I 


ri 

直 

原枯ヴイプ留 [ a * 

出力思6サイブの' 1届 


ifffiT イスと田]じ’ W 

- 2100 mm X 2970 mtnl レ 
-8.27^x11.69 ri 1 レ 

回1 

rz 


图 H 3 图 

14巧 ■ a 防 

_旋腰が_ I 


_ぺーシ7ブシ S ンの . I _ a 曲；*す吸 


[ 0K I we ルI ヘル， I 


巧」ヴ I ay ： 方測 

ま皂）_ 

I 1||まべ-ジぞ册ゴ。な 
'講臣： 醒化,.' 


A 4 ほ车 a 防 
_ 廚腰 W 


曲^ ] 
ラごホ _ 


r OK I 种ン杜>^ I へ,け I 

[用紙タイプ]はじ(下のよラに設定しまず。 

] 禮通綱 

普通紙（巨〇〜10己 g/rrf) 禮通祇 H] J 

[ラフ祇] 


*1 普通紙 （7 己〜10已 g / m 2) を印刷するとき、光ミ尺感を 
出したい場合に設定します。 

で表面の粗い巧紙 （7 己〜1〇已居/ m うを[普通紙]に設 
定して印刷した結果、紙づまりび起こつたとさや定着性 
をよ0改善したいとをに設定します。 


11 [ OK ] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 


ベ—3黄宝Iホ上げな* |E[ia 品苗I 
わりの’ M 因 e 車1巧 



^1 n ^\ 出力方法 Qi ) ["な en 刷 - 

な，ま尽）_ 

Oil 全べ-ジを巧況册ゴ nsi 
S 卿 

ち tz',R 














ラベル用紙 

コート祇 110曰〜]60呂 /m^ 冉4、巨曰、冉日、 y- ガル、レタ_、エグゼクティブ已〇枚 

-ユーヴ設定巧紙心 

はびを はびき （100.0mm X148.0 mm) 約己0枚 

往復はびき （148.0mm X 200.0 mm) 

4面はびき （200.0mm X 296.0 mm) 

キヤノン推奨4面はびき CSOO.Omm X 296.0 mm) 

封筒 洋形4号 (105.0mm x 235.0 mm) 約10枚 

_I 洋あ2号 (114.0mm x ] 已 2.0mm) _^_ 

*1] 77〜220目の厚紙（郵便はびき、郵便往復はびき、郵便4面はびをけ列）への印刷はおずすめしませんび、やむを得ず印刷 
しなければならない攝合は、[用紙タイプ]の設定を[厚紙 3] に設定して印刷してください。 

*2 ユーヴ設定用紙については、 r ユーヴ設定用紙（不定形用紙）に印刷する」（一 P .2-17) を参照してください 

♦ 紙の厚さについて 

紙の厚さは、 Im みあたりの重さびどれくらいかということで表され、一般的に呂/の2という単位び使われます。 
*lm2 = A4 サイズ] 6枚分 


’定形サイズ 


約4□枚 


「11 XXX ヨウシガア U マセン」は給紙元の用紙びなくなった場合に表示されます。 

用紙びなくなると表示されます。 用紙のなぐなつた給紙兀に、用紙をセツトしてくださし''。 

_I _ また、セットする用紙を変更したいとをも次の手順で用紙をセットして 

|11 A 4 ヨウシカ、、アリマドノ I ] くにさい。 

手差しトレイには、し: TF のよラな用紙をセツトすることびでさます。 


巧紙のタイプ 

巧紙のサイズ 

積載枚数 

普通祇 

60〜10己 g/m ピ 

-定形サイズ 

A4、 巨己、冉已、リーガル、レター、エグゼクティブ 

約100枚 
(64g/m2 の場含） 

厚祇 

106-1 20呂 /m ど 
121 -1 7巨呂 /m ピ 

-はびをサイズ 

はびを （100.0mm X 148.0 mm) 

往復はびき （148.0mm X 200.0 mm) 

4面はびき C200.0mm X 296.0 mm) 

-ユーヴ設定巧紙ぶ 

約己0枚 

(128g/ ザの場含） 


177〜220 g/m 如 

-定形サイズ 

A4、B 己、 A 已、 リーガル、 レター、エグゼクティブ 
-ユーヴ設定巧祇心 



I (モノク□印刷時のみ使用可能） 


手是しトレイに用紙をセツトして印刷する 


12 [ OK ] をクリックして、印刷を実行 

します。 
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手差しトレイを開けまず。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



◎ Point 〇 

必ず給紙カセツトをセツトしてください。給 
紙カセツトびセツトされていないと、手差し 
トレイか5印刷でさません。 


2 


捕助トレイを引き出します。 



A4 などの長いサイズの用紙をセツトするとさは、延 
長トレイを開けます。 



〇用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 
にセツトします。 



4 OHP フイルムやラベル用紙、コート 
紙をセットする場合は、用紙を少量 
ずつさばさ、端を揃えます。 



◎ Point Co) 

封筒は次の手順で揃えます。 

a 封筒の束を平5な場所へ置さ、上面を押 
して空気を抜いてか5、縁の巧0目をさ 
ちんと付けて、平5にします。 



b 封筒の四隅の固い部分を図のように取り 
除を、 カールを なおします。 




巧黃 Inus-C 
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5 用紙の印刷面を下にして、奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 


用紙束は積載制限ガイド （A) の下を通してください。 
セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
きについて」（一 P.2-29) を参照してください。 



封筒、はがきの場合は政下のようにセットします。 

•封筒洋お4号/洋お2号 

ふたびプリンタを前面か5見て左側になるようにセツ 
卜しまず。 



• 往復はがさ 

はがきの上端がプリンタを前面か5見て左側になるよ 
うにセツトします。 
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6 用紙ガイドを、用紙の左ちにぴった 
りと合わせます。 





必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてくだ 
さい。ゆるすざたりきつすざたりずると、正 
しくさられなかったり、紙づまりの原因にな 
りまず。 




7セツトした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで行います。 

セツトした用紙サイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。手差しトレイから印刷するときは、 
ここで設定した内容と、プリンタドライバの設定を一致させてください。 


目>ットアップ (セットアップ）を押します。 


I セットアジフ 


セツトアップメニューび表示されます。 


I カクチョウキノウ 


ユ-テ川テイ ( L 三または 二 J セットアツフで「キュ ウシ」を 選} 尺します。 


キュウシ 


を押します。 


しまず。 


を押します。 


I テ r シトレイがシサイス'’ 


C 三またはこ J ) むトアップで 「テヴシトレイヨウシサイズ」を選択 


I テサ"シトレイ3ウシヴィス''- 


= A 4 


ユ-テイリテイ または 〇)じツトアツ 7 

を選択しまず。 


で手是しトレイにセットした用紙サイズ 


B 5 
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® を押します。 


= B 5 


用紙サイズの左に「=」び表示され、手差しトレイの用紙サイズび設定されます。 


コイげ または[〇 わ口け I で「テザシトレイヨウシタイプ」を選お 
しまず。 


テヴ''シトレイ3ウシタイ : r 


® を押します。 


二つ ツウシ 


C 3 または^- 


で用紙タイプを選択します。 


アツカ" 


^を押します。 


=アツカ。ミ 


用紙タイプの左に「=」び表示され、手差しトレイの用紙タイプび設定されます。 


8 じ(降は、プリンタドライバの設定を 
行いますので、コンピュータの前に 
移動しまず。 


プリンタドライバの設定は、お使いの 0S、 プリ 
ンタドライバの種類およびバージヨンによって画 
面び異なることびあります。 

ここでは Windows を例に説日月しています。 
Macintosh の設定方法については、プ U ンタドラ 
イパのヘルプを参照してください。 

BMLinkS プ U ンタドライバをお使いの場合に 
ついては、巨 MUnkS プ U ンタドライバに添付 
されている「ユーザーズマニュアル」を参照し 
て < ださい。 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用 
でさない 0S から印刷する方法についてはユー 
ヴーズガイド「第3章手差しトレイから印刷す 
る」を参照してください。 


9 アプリケーションソフトの[ファイ 
ル]メニューか日[印刷]を選択し 
ます。次に[名前]または[プリン 
夕名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パティ]をクリックしまず。 



Ji 


く，た rk 

WW 她 
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10 [ぺージ設定]ぺージをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットした用紙のヴ 
イズを還択します。 



h [給紙]ぺージをクリックし、[給紙 
部]で[手差し（トレイ）]、[用紙夕 
イプ]でセットした用紙のタイプを 
選択しまず。 



[用紙タイプ]は!;(下のように設定します。 


普通紙 

巨日〜1日已居/ m 2 

階通紙] 

階通紙 H ] *1 



[ラフ紙]*2 


1曰巨〜] 20吕 / m 2 

晤紙 1] 

厚紙 

121〜17曰呂/[ザ 

腰紙幻 


177〜220呂 / m を3 

晤紙引 

日 HP フイルム 

[0 HP フイルム] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 

コート紙 

1曰已〜] 20吕 / m 2 

口ー ト紙]*4 

はび定 

[はびを] 

封筒 

*5 


*1 普通紙 （7 己〜10已 g / m 2) を印刷するとき、光お感を 
出したい場合に設定します。 

ぶ表面の粗い巧紙 （7 己〜10巳居/ m うを[普通紙]に設 
定して印刷した結果、紙づまりび起こつたとさや定着性 
をよ0改善したいとさに設定します。 

巧177〜220吕 / m 2 の厚紙（郵便はびを、郵便往復はび 
を、郵便4面はびさけ外）への印刷はおすすめしません 
び、やむを得ず印刷しなければならない場合は、腔紙 3] 
に設定して印刷してください。 

^121〜1日0目/ mc のコート紙を印刷するときは、拥紙 
タイプ]の設定を[コート紙]にしてから、[仕上げ]ペー 
ジの[仕上げ詳細ボタンをクリックして、[仕上げ詳細] 
ダイア□グボックスの[処理オプション]ボタンをクリッ 
クし、[処理オプション]ダイア□グボックスにある[特 
殊印字処理]の設定を[する]にします。 

ホ封筒の場合は、[ぺージ設定]ページの[出力用紙サイズ] 
を設定すると自動的に封筒に適した印刷モードで印刷さ 
れます。 


12 にりをクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じます。 



13 [ OK ] をクリックして、印刷を実行 

します。 
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ユーヴ設定用紙を印刷する場合は、1^^(下の手順でューヴ設定用紙をプリンタドライバに登録する必要び 


お0ます。 

1 コント□ールパネルから[プリンタ 
と FAX] または[プリンタ]フォル 
ダを表示します。 

2 [印刷設定]または[プ□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示します。 

〇 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ユー 
ザ定義用紙]をクリックします。 



今必要に応じて各項目を設定しまず。 



[用紙一覧]:定形用紙と登録済みのユーヴ設 
定巧紙の[名前]と[サイズ]び 
表示されます。 

[ユーヴ定義庙登録するユーヴ設定用紙の名称 

祇名]: を入力します。 

[単位]: ユーヴ設定用紙のサイズを設定 

するとをに使巧する単位 （[SU 
メートル]または[インチ])を 
選択します。 

[巧祇サイズ']:ユーヴ設定巧紙の高さと幅（[高 
さ]含[幅])を設定します。用 
紙サイズは、縦長（[高さ]^ [幅]) 
かつ、定義可能な範囲内で指定し 
てください。 


本プリンタには政下のユーヴ設定用紙をセットすることびできます。 

• 給紙カセット 

■巧紙を縦置さにセットした場含： 

幅] 48.日〜21已 .9mm、 長さ2 ] 日.日〜3已日.目 mm 

■巧紙を横置さにセットした場を （UPS LX プ U ンタドライバ使巧時のみ）： 
幅 2] 日.日〜21已 .9mm、 長さ2 ] 日.日〜2 ] 日.9 mm 
• 手差しトレイ 

•巧紙を縦置さにセットした場を： 

幅7目.2〜21已 .9mm、 長さ127.日〜3已日.目 mm 

■巧紙を横置さにセットした場合 （UPS LX プ U ンタドライバ使巧時のみ）： 
幅] 27.日〜21已 .9mm、 長さ127.日〜引日.9 mm 

ユーヴ設定巧紙を印刷する場含は、 L 处下の操作を巧って<ださい。 

♦ユーヴ設定用紙の登録する（一 P.2-17) 

♦ ユーヴ設定用紙をセットする 

-給紙カセットにセットする場含（一 P.2-19) 

-手差しトレイにセットする場合（一 P.2-23) 

♦プ U ンタドライバを設定して、ユーヴ設定用紙を印刷する（一 P.2-2 己） 

ユーザ設定用紙の宣録方法 


—ザ設定用紙（不定お用紙）に印刷する 


M 度縮度接 
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5 [登録]をク U ックして、 [0K] をク 

リックします。 
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給紙カセツトにユーヴ設定用紙をセツトするときは、次の手順でセツトします。 

1 給紙カセットを引さ出します。 


カセット1 カセット2 

給紙カセツトをゆっくりと引き出します①。 給紙カセツトをゆっくりと引き出します①。 



図のように両手で持って、プリンタ本体から取り外しま 図のように両手で持って、ぺーパーフィーダから取り外 

ず⑤。 します⑤。 



' 用紙を給紙カセツトの手前側に合わせてセツトしまず。 


セットする用紙の向きについては、 r 巧祇のセット向きについて」（一 P.2-2 日）を参照してください。 
カセット1 カセット2 



給紙カセツトにユーザ設定用紙をセツトする 


M 度縮度接 


レこ CUI 是度 


Jfig 


く，た rk 

WW 她 




§輯兵 


ii 


5 
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5 用紙を図のように下へ巧さえ、積載制限マーク （ A ) を超えていないか確認し、用 
紙ガイドに付いているツメ（己）の下に巧紙を入れます。 

用紙ガイドのツメと庙祇の間に十分すき間があることを確認してください。ずき間び十分にない場合は巧紙をかし減ら 
します。 

カセット]にセットできる巧紙の枚数は、普通祇 （64g/m2 の場合）で約2己0枚、カセット2にセットできる用紙 
の枚数は、普通紙 （64 呂の場合）で約己00枚です。 


カセット1 


カセット2 




6 給紙カセットをプリンタにセットします。 


給紙カセット前面び、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで巧し込みます。 


カセット1 



カセット2 
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セットした用紙の置きかたの設定を操作/ (ネルで行います。 


>》セツトアツフ’ 


’(セツトアップ）を押します。 


セツトアップメニューび表示されます。 


セットアッフ D 

_ 

カクチヨりキノウ 


ュ-テ川ティ^または〇 だットァッ了で「キユ ウシ」を選}尺しまず。 
>_ f \_ J 


m 


を押します。 


テ r シトレイがシサイス'’ 


ユ-テ"テイ CZ または E > ツトアツフで 「カ セツ ト N ヨウシヴイズ」 （ N =1、 


2) を選択しまず。 


カセット2がシサイス'’ 




を押します。 


ュかご またはか 7 。 7 で給紙カセットにセットした用紙サイズ 
を選おします。 

横置きにセットした攝合 (LIPS LX プ u ンタドライバ使巧時のみ）は、 r ユーヴセッテイサイ 
刃、縦置きにセットした場合は r ユーヴセツテイヴイス R」 を選択します。 


ユ-ヴ、、セツテイヴイス 、、 R 




を押します。 


用紙サイズの左に「=」び表示され、給紙カセットの用紙サイズび設定されます。 


=ユ-サ''セツテイサイス ' 'R 


I 給紙カセツトの巧紙タイプを変更する場合は、「カセット N ヨウシタイプ 」 （N = ] 、 2) ち設定してください。 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（一 P .2-2 己)。 








手差しトレイにユーヴ設定用紙をセツトするときは、次の手順でセツトします。 

1 手差しトレイを開けます。 〇 用紙ガイドの幅を紙幅よりかし広め 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 （こセツトしまず。 



◎ Point ^ 

必ず給紙カセットをセットしてください。給 4用紙の印刷面を下にして、奥に当た 

紙カセツトびセツトされていないと、手差し るまでゆっくりと差し込みまず。 

トレイか5印刷でさません。 


用紙まは積載制限ガイド （A) の下を通してくださ 
し、。 

セットする用紙の向をについては、 r 巧紙のセット向 



手差しトレイにユーザ設定用紙をセツトする 


M 度縮度接 
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用紙ガイドを、用紙の左ちにぴつた 
りと合わせます。 



◎ Point ^ 

必ず用紙ガイドを巧紙の幅に合わせて<だ 
さい。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送5れなかったり、紙づまりの原因にな 
ります。 




セツトした用紙の置きかたと用紙タイプの設定を操作パネルで巧いまず。 


• 、 
&• | lc ット7ッフ. 

1( セットアップ）を巧しまず。 

[ セットアッ： T 




セツトアツフメ —ユーび表示されます。 

1カクチヨうキノウ 

— » 


■ CZ ] または目 3じツトアツフで「キュ ウシ」を選}尺しまず。 


キュウシ 


® を押します。 


テ r シトレイ3ウシサイス'’ 


しまず。 


または居コ) わトアップで 「テザシトレイヨウシヴイズ」を選択 


I テサ''シトレイがシサイス'’ 


® を押します。 


= A 4 


C 三または二で手差しトレイにセットした用紙サイズを選 


おします。 

横置きにセットした攝合 (UPS LX プ u ンタドライバ使巧時のみ）は、 r ューヴセッテイサイ 
刃、縦置きにセットした場合は r ユーヴセツテイサイス R 」 を選択します。 


ユ-サ''セツテイヴイス ' 'R 







® を押します。 


=ュ-ゥ、、セツテパイス 、、 R 


用紙サイズの左に「=」び表示され、手差しトレイの用紙サイズび設定されます。 


コイげ または[〇 わ口け I で「テザシトレイヨウシタイプ」を選お 
しまず。 


テヴ''シトレイ3ウシタイ : r 


® を押します。 


二つ ツウシ 


C 3 または^- 


で用紙タイプを選択します。 


アツカ" 


^を押します。 


用紙タイプの左に「=」び表示され、手差しトレイの用紙タイプび設定されます。 


=アツカ。ミ 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（一 P .2-2 己)。 


プリンタドライバの設定方法 


ユーヴ設定用紙を印刷するときは、次の手順でプリンタドライバを設定します。 


◎ Point 〇 

プリンタドライバの設定は、お使いの日 S 、 プリンタドライバの種類およびバージョンによって画面び 
異なることびあります。 

ここでは Wind 日 WS を例に説明しています。 Macintosh の設定方まについては、プリンタドライバの 
ヘルプを参照してください。 


アプリケーションソフトの[ファイ 
ル]メニューか！5 [印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリン 
夕名]で本プリンタを選択し、[プ □ 
パテイ]をクリックしまず。 


j| I wmina——— | 


I aw 

I モテル Canon LBP 5400册 SLX 

En 刷的回- 

f ? が Z 也) 
r 巧在の责モの 

r 巧在の ぺ' ノ (が _ 

r ぺーツ を P 月なド 


I 印刷遐 [ iE 因の®マべてのぺージ 


ぺージの KX / 巧小留卜きいぺ-ジ S 巧小 
|7自防回 I ミと中 A お宝坦） 
r PDF のぺ-ジサイズに含わせて用®5埋折の 


,：IL 


III 


En 刷の e ントの I [ issi ! 巧の ） I 




ww 她 
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2 [ページ設定]ページをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットしたサイズの 
ユーザ設定サイズの用紙を還択しま 
ず。 



〇 [給紙]ぺージをクリックして、[給 
紙部]でセットした給紙部を選択し、 
[用紙タイプ]でセットした用紙の夕 
イプを選択します。 



給紙カセツトにユーヴ設定苗紙をセツトした場合、 
[用紙タイプ]はじ(下のよラに設定します。 


普通祇 （60 〜10已 g/m う 


擅通綱 


[普通紙 H] 


[ラフ紙]*^ 


*1 普通紙 （7 己〜10己旨/が）を印刷するとき、光お感を 
出したい攝合に設定します。 

で表面の粗い用祇口已〜 lOSg / m ^) を[普通紙]に設 
定して印刷した結果、紙づまりび起こったときや定着性 
をより改善したレとをに設定します。 


手差しトレイにユーヴ設定用紙をセツトした場合、 
[用紙タイプ]はしソ下のように設定します。 


普通紙 

色〇〜10己 g / rr ド 

[普通紙] 

[普通紙 H ] 

[ラフ紙]*2 

厚紙 

] 〇已〜1 20 g / rr ^ 

原紙1 ] 

に！〜1 76 g / nn ^ 

喔紙 2] 

]77〜吕20§/|^2*3 

原紙 3] 

ラベル巧紙 

[ラベル巧紙] 

コート紙 

] 〇已〜1 20 g / nn 2 

[コート瓶*4 


*4 


*1 普通紙 （7 己〜10已居/ m ろを印刷するとき、光沢感を 
出したい場合に設定しまず。 

で表面の粗い用紙 （7 己〜1〇已呂 / m ろを[普通紙]に設 
定して印刷した結果、紙づまりび起こつたとさや定着性 
をより改善したいときに設定します。 

*3 177〜220吕 / m 2 の厚紙（郵便はびを、郵便往復はび 
を、郵便4面はびさけ外）への印刷はおすすめしません 
び、やむを得ず印刷しなければならなレ場合は、暗紙 3] 
に設定して印刷してください。 

121〜1日〇吕 / m ピの〕ート紙を印刷するときは、拥紙 
タイスの設定を口ート細にしてから、〔仕上げ]ぺ一 
ジの[仕上げ詳細]ボタンをク U ックして、[仕上げ詳細] 
ダイア□グボックスの〔処理オプション]ボタンをクリッ 
クし、[処理オプション]ダイア□グボックスにある[特 
殊印字処理]の設定を[する]にします。 


A に口をクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じます。 


ベ--; 5 黄 宝 I ft 上げな* |E[ia 品 苗 I 

約。りり' 町吉晶-3望]过 出力方ま W ["な Er 

コ回 


心 

止'.■: 




] 全べ-ジを印巧册ゴ。な 
苗宙白 




sy 


—白め! 
A4 -> Sanipl6 ： 200i) mm 。〇 00 mn 
廚腰 W I 

送 J 




**ンじル」_ヘルプ _I 
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本プリンタは、豪圃こ印刷済みの用紙にも对応しており、自動両面印刷できない用紙にわ両面印刷する 
ことび巧能です。印刷済み用紙の裏面に印刷するとをは、プリンタドライバや操作パネルで設定してく 
ださい。 

セットする巧紙の向きについては、「用紙のセット向きについて」（一 P.2-29) を参照してください。 

♦ プ U ンタドライバの設定は、お使いの曰 S、 プリンタドライバの種類およびバージョンによって画面び異なること 
びあ0ます。 

ここでは Windows を例に説明しています。 Macintosh の設定方法については、プリンタドライバのヘルプを参 
照して < ださい。 

巨 MLinkS プリンタドライバをお使いの場合については、己 MUnkS プリンタドライバに添付されている「ユーヴー 
ズマニュアル」を参照して<ださい。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用でさない曰 S から印刷する方法についてはユーヴーズガイド「第3 
章手動で両面に印刷する」を参照してください。 


1 アプリケーションソフトの[フアイ ^ [ぺージ設定]ぺージをクリックし、 
ル]メニューから[印刷]を選択し [原稿サイズ]でアプリケーションソ 

まず。次に[名前]または[プリン フトで作成した原稿のサイズ、[出力 

夕名]で本プリンタを選択し、口口 用紙サイズ]でセットした用紙のヴ 

パティ]をクリックします。 イズを選択します。 


手動で両面に印刷する 


5 [0 K ] をクリックして、印刷を実行 

します。 
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5 [OK] をクリックして、印刷を実行 

します。 




4 [印刷済み用紙の裏側に印刷する]を 
チェックし、 [0 K ] をクリックして、 
プ□パティダイア □ グボックスを閉 
じます。 



3 [給紙]ぺージをクリックして、[給 

紙部]で[手差し（トレイ)]、[用紙 
タイプ]でセットした用紙のタイプ 
を選択します。 


苗黃 InuL ろ 



















用紙の七ット向をについて 
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トナーカート U ツジは消耗品です。プ U ンタの使用中にトナーびかなくなると、ディスプレイにメッ 
セージび表示されます。 


メッセージ 


I 1 已Xトナ-ヨウイ 
(X は K、Y、M、C) 


_表示される時期_ 

トナーカート U ツジの 
交換時期び近づいたと 
さ 


内容および対処 

’印刷は継続で去ます 

’表示された色の新品のトナーカートリツジを用意してくださ 


[ 1日Xトナ- ] ウカン 
(X は K、Y、M、C) 


トナーカートリツジの 
交換時期び近づいたと 
を 


’大量の印刷をするとをは、トナーカート U ツジを交換するこ 
とをおすずめします 

’プリンタは停止しまず 

’[オンライン]を巧すと印刷は継続でさます 

’表示された色の新品のトナーカートリツジを用意してくださ 


I 日 G Xトナ-カクニン 
(X は K、Y、M、C) 


トナーカート U ツジが 
寿命になった可能性び 
^るとを 


’大量の印刷をするとをは、トナーカート U ツジを交換するこ 
とをおすずめします 

’印刷は継続で去ます 

’プ U ンタ本体の故障の原因となることびありますので、新し 
いトナーカート U ツジに交換することをおすすめします 


[1G Xトナ- ] ゥカン_ 
(X は K、Y、M、C) 


トナーカート U ツジび 
寿命になったとを 


riG K トナー コウ カン」び表示された場合は、プリン 
夕は停止し、継続して印刷することはでをません。 
riG X トナーコウカン」 （X=Y、 M 、 C) び表示された 
場合は、モノク□印刷のみ行うことび巧能です。 

表示された色のトナーカート U ッジを新品のトナーカート 
1」ツジに交換して < ださい 


トナーび少なくなつたとをに「16 X トナーヨウイ」と「16 X トナーコウカン」のどちらび表示されるかは、セットアッ 
フメニューの「警告処理」の設定によります。本プ U ンタの工場出荷時の状態では、「1日X トナーヨウイ」び表示されるように 
設定されています。 r 警告処理」の設定については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してく 
ださい。 

メッセージの‘‘ぐはブラック、‘ Y" はイエ□-、 ‘M’ はマゼンタ、‘‘ C’ はシアンの各トナーカート U ツジを表しています。 


トナーカート U ッジの寿命について 

•本プ U ンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっています。このページ数は下記 
の条件でのページ数です。 

印字比率：己％、印字濃度：工場出荷初期設定値、用紙サイズ： A4 またはレター、用紙タイプ：普通紙 
■ Canon Cartrid 呂 e 3]] 日 lack (キヤノントナーカートリッジ 311ブラック）： 約已，000ぺージ 

- Canon Cartridge 311 Yellow (キヤノントナーカートリッジ 311イエロー): 約已，000ぺージ 
- Canon Cartridge 311 Magenta (キヤノントナーカートリッジ 311マゼンタ）：約日，000ぺージ 
- Canon Cartridge 311 Cyan (キヤノントナーカートリッジ 311シアン）： 約已，000ぺージ 

•間欠プリント（間隔をおいたプリント）、用紙サイズ、用紙タイプなど、印刷条件や印刷環境によっては、半分 
程度の枚数になることびあります。 

•印字比率び低くトナー消費量び少ない場合には、期待した印字可能枚数を実現できない場合びあります。また、 
カラープ U ントの場含は、複数色のカートリッジび同時に寿命になることわあります。 

•モノク□プリントした場合でも、プ U ンタの構造上、マゼンタ、イエ□-、シアンのカート U ッジの寿命に影響 
することがあ0ます。 


了： ^— 过 — 了 _ 」 ' た，乂が綺忍 1 -か 











トナーカートリッジの交換 


次の手順で新品のトナーカートリツジに交換してください。 

• 巧包なは予告な<化置-お状び変更された0、追如や削除されることびあ0ます。 


手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイを閉めます。 



2 


前カバーを開けます。 


前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開け 
ます。 



3 ETB ユニット （A) の搬送ベルトの 
上に、図のようにご使用の用紙 (A4 
サイズの用紙を推奨）をずれないよ 
うに置きます。 



4 交換する色のトナーカートリッジの 
左ちにある青色の取っ手を持ち、水 
平に引き抜きまず。 

トナーカート U ッジはしっかりと両手で持って、 
ETB ユニットの搬送ベルトに触れないよラに引を巧 
さます。 
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5 新しいトナーカートリツジを箱か日 
取り出したあと、保護袋から取り出 
します。 

保護袋は矢印付近に切り込みびありますので、手で 
切り取って開けることびでをます。ただし、手で切 
り取れない場合は、トナーカート U ツジを傷つけな 
いよラに、はさみなどで切って開けて<ださい。 



7 トナーカートリッジを平日な場所に 

置さ、トナーカートリッジを巧さえ 
なが日、図のようにタブを取り外し 
①②、シーリングテープ（約 48 cm ) 
をゆっくりと引き巧きます③。 


シー U ングテープは、タブに指をかけ、矢印の方向 
にまっすぐ引さ抜をます。 














8 図のようにタブに指をかけ、個包材 
を取り外します。 


11 


用紙を取り除きます。 




9 図のように矢印のついている面を上 
にして、トナーカートリッジを正し 
く持ちまず。 


12 前 カバーを 閉めます。 



10 トナーカートリツジを両手で持ち、 
本体に取り付けます。 

交換する色のトナーカート I 」ツジの （ A ) を同じ色 
のラベルび貼られているス□ット （ B ) に合わせて 
止まるまで差し込みます。 



前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと閉め 
ます。 



◎ Point (Q) 

前カバーび閉まらないときは、トナーカート 
U ツジの取0付け状態を確認してください。 
無理に前カバーを閉めると故障の原因にな 
0ます。 
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定着□—ラを清掃する 


印刷した用紙の表面や裏面に黒点状のミちれび付着するよラな場合は、次の手順で定着 n —ラを清掃して 
ください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。 

クリーニングの実行には、約2日秒かか0ます。 

クリーニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 

A4 /レターサイズの用紙がに、クリーニングページを出力することはでさません。 A4 /レターヴ 
イズの用紙をご用意ください。 
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印刷結果び全体に赤っぽかったり、青っぽかった D 、 カラーバランスび適切でないときは 、 C (シアン)、 
M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-)、 K (ブラック）のトナー濃度をそれぞれ調節し、補正することびでき 
ます。トナー濃度は、1〜16の範囲で設定でき、工場出荷時には標準的な濃度 （8) に設定されています。 
操作パネルのキーで設定するとをは、次の手順で操作します。 


〇》セットァッフ. 

(セットアップ）を押します。 

セットアッフ n 




、 / 

セツトアツフメニユーび表示されます。 

カクチヨクキノウ 

— » 


Gj または^ 


で「インジチョウセイ」を選択します。 


インシ'' チョウセイ 


^を押します。 


印字調整グループの設定項目び表示されます。 


カイチヨウシヨリ 


] ィィの CZ または E > ットァッブで 目的の色の「トナーノウド」を選択し 

け-ノウト” K 

—► 

まず。 






を押します。 


トナー濃度の設定値び表示されます。 


またはけで濃度を選択します。 


1 にすると一番薄い濃度、 16 にすると一ま濃い濃度になります。 


= 8 


を押します。 


設定値の左に「=」び表示され、濃度び設定されます。 


= 6 


カラーバランスを調壁したいときには 
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トラブルの巧処法 


Cha.ptQr トラブル解決7ップ .3-2 

色ずれの調舊や濃度の制御をしたいときには .3-4 

紙づまりが起こコたときには .3-5 

紙づまりの位置 .3-5 

紙づまりの除去手順 . 3-6 

紙ゴまりのメッセ-ジが消えないときには . ....3-11 

両面 ユニッ トが正しくセットされていないときには .3-13 

こんなメッセ-ジび表示された5 .3-15 

「 Ennn - nnnn 」、 rF 9- nn チェックプリンタ」が表示されたときには.. 3-1 日 
メッセ-ジ-覧 .3-17 

正しく印刷でをないときには .3-22 

プリンタび動作しない-印刷できないときには .3-28 
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本プ IJ ンタを使用中に異甫び発生したとさは、次の手順にしたびってチェックしてください。 

f 印刷 \ Iれ、 

Vできないゾ^^^^^^^^^^^^^^ 

























/ \letSpot Job Monitor ^\ いいえ 
f またはプ U ントモニタに 出力巧に本プリンタが選択されていない 
V メッセージび表示^ > 

されている一^^ 



プリンタの電源が入っていない 


ーユーヴーズ ガイド 


プリンタびオフラインになつている 


* ユー ヴーズガイド 


ケーブルび正し<接続されていない 


>設置ガイド 


"ヨウシガアリマセン"が表示されている 

一「給紙カセットに用紙をセットして印刷する」 （ P .2-6) 
一 r 手差しトレイに巧紙をセットして印刷する」 ( P .2-11) 


"ヨウシガツマリマシタ"が表示されている 

一「紙づまりび起こったとをには」 （ P .3 -已） 


"トナーコウカン"が表示されている 

一「トナーカート U ツジを交換する」 ( P .2-30) 


サービスコールが 表示されている 

- ► 「 fEnnn-nnnnJ , 「 F 日- nn チェックプ U ンタ」び 
表示されたときには」 （ P .3-1 已） 


その他の エラー メ ッセージが 表示されている 

一「メッセージー覧」 （ P .3-17) 


/" Vu ンタのジョブ\ 
ンプが点滅したまち j 
V になつている V 


前のジョブが残っていて印刷でさない 

一「印刷の中止ち法」 （ P .1-6) 































をずれの調整や濃度の制御をしたいとをには 


色ずれの調整や濃度の制御（色味の調整）は、ユーティ U ティメニューの「キャリフレーション」で行 
ラことびでをます。キャリブレーションにはじ(下の種類びあります。必要に応じた「キャ U ブレーショ 
ン」を行ってください。 


キャリブレーションの種類 

内谷 

「イ□ズレチョウセイ」 

* 実行には約8日秒かかります。 

各色の印字開始位置のずれを制御して色ずれを調整します。色ず 
れび起こっているとさに実行して < ださし、。 

「ノウドセイギョ」 

* 実行には約37秒かかります。 

最大濃度および中間濃度を制御します。色陈び変わ0正しい色 
(指定した色）で印刷されないときなどに実行してください。 

「チュウカンノウドセイギョ」 

* 実行には約37秒かかります。 

中間濃度を制御します。中間濃度の色味び変わり正しい色（指定 
した色）で印刷されないとさなどに実行してください。 

「フルキャリブレーション」 

* 実行には約 ] 33秒かかります。 

「イ□ズレチョウセイ」と「ノウドセイギョ」を行います。 
色ずれの調整と濃度の制御（色昧の調整）をまとめて巧いたいと 
さなどに実行してください。 


プリンタがオンライン状態になっていることを確認します。 


オンライン状態になっていない場合、 


を押します。 


を押します。 


I l - T ィ iJt ィ; 


ステ-タス尸リント 


巧または因かおアップで「キヤリブ レーシヨ ン」を選択しまず。 キヤリフ''レ-シヨン 


^ を押します。 


イ□ス''レチョウセイ 


CZ ^ またはバで必要に応じたキヤリブレーシヨンを選 


択します。 


I ノウト”セイキ''ヨ 




を押します。 


I パト'’セイキ''ヨ 


I シ "ジ コウチュウ 


02キヤリフ''レ-シヨンチュウ 
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紙づまりが起こつたときには 


ディスプレイに表示されているメッセージは、紙づまりが起きた場所を示しており、次の種類びありま 
す。 



紙づまりの位置 


印刷中に、何らかの理由で紙づま〇び起こると、ピーといラ警告音び鳴0、ディスフ 
ウシガツマ U マシタ」というメッセージび表示されます。紙づまりび起こったとき I , 
まった用紙を取0除き、印刷を再開します。手順通り用紙を取0除いても紙づまりの J 
ないときは、まだ用紙の断片などが内部に残っている可能性びあります。再度プリンタ 
つまっている用紙を完全に取0除いてください。 



方ッセージび]つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

六ッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じて六モに書さ c 
さし、。 

























紙ヴまりの除去手順 


次の手順にしたびって、つまっている巧紙を取り除をます。 

を ） Point ( 6 ) 

つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理こ引っぱらずに次の手順に進んでくださし、。 


が紙トレイをチェックし、巧紙がつ 〇手差しトレイを使巧している場合 

まっていた日、取り除きます。 は、手差しトレイを閉めます。 



手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイにつまっている用 
紙を取り除さます。 





A 前 カバーを 開けます。 


前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開け 
ます。 













5 つまっている用紙を矢印の方向に 
引っぱって取り除きます。 

定着していないトナーをこぼさないよラにゆっ<り 
と矢印の方向に取り除いて<ださい。また、 ETB ユ 
ニットの搬送ベルトやトナーカート U ッジに触れな 
いよラに、気を付けて用紙を取り除いてください。 



&両面印刷して紙づまりが起こった場 
合は、1ソ下の手順を行ってくださし、。 

両面印刷をしていない場合は、次の手順に進みます。 

a 両面搬送ガイドの □ ック解除ボタンを押 
して①、両面搬送ガイドを上げなび5@、 
つまっている用紙を取り除きます③。 






b 両面搬送ガイドを閉めます。 

両面搬送ガイドは左ちをしっかり閉めます。 
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C 図のよラに両面ユニットの取っ手 （ A ) を 
ち手で持ち上げなびら①、つまっている巧 
紙を矢印の方向に引っぱって取0除さます 
霞。 

両面ユニットび外れてしまった場含は、「両面ユ 
ニットび正しくセットされていないとをには」 
(一 P.3-13) を参照してください。 





7 上カバーを開けます。 



&つまっている用紙を矢印の方向に 
引っぱって取り除きます。 



9前カバーを閉めます。 

前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと閉め 
ます。 










10 じ(降の作業は上カバーを開けた状態 
で行います。上カバーが閉まらない 
ように気をつけて作業を行ってくだ 
さい。 

11 オプションのぺーパーフィーダび装 
着されている場合は、ペーパー 
フィーダの給紙カセツトを引さ出し 
まず。 

給紙カセツトをゆっ < りと引き出します①。 


図のように両手で持って、プ U ンタ本体か5取りが 
します②。 



図のよラに両手で持って、ぺーパーフイーダか5取 
りがします③。 



12 プリンタの給紙カセツトを引き出し 
まず。 

給紙カセツトをゆっくりと引き出します①。 




^3用紙を巧し下げるように、つまって 
いる用紙を取り除きまず。 

プ1」ンタ本体の場を 




◎ Point 〇 

つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、 
無理こ引っぱ5ずに前カバーを開けて、手順 
已を参照してつまっている用紙を取り除い 
てください。無理に引っぱると給紙□ーラび 
がれることびあります。 


J 釀互 
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14 給紙カセットをプリンタにセットし 
まず。 

給祇カセット前面び、プリンタの前面と揃ラまで、 
しっかりと奥まで押し込みます。 


上カバーを閉めまず。 





上カバーを閉めても、ディスプレイに上力 
ノ く一内部で紙づまりが起こっていることを 
示す^ッセージび消えないときは、定着器に 
用紙び残っている可能性があります。 r 紙づ 
ま0の六ッセージび消えないとをには」（一 
P .3-11) の手順にしたびって、つまってい 
る用紙を取0除いてください。また、給紙力 
セットびしっかりと契まで押し込まれてい 
るかち確認してくださし、。 


ペーパーフィーダび装着されている場合は、ペ- 
パーフィーダの給紙カセツ 卜をセツ ト します。 




Check ! 


黃过〇过插 


か；：巧 


3-10 





























紙ヴまりのメッセージび消えないとまには 


M 度縮度接 




















上カパーを閉めます。 






本プリンタに標準の両面ユニットび正しく取り付けられていない場合は、ディスプレイに 「 OF オプ 
シヨンカクニン」といラ;<ッセージび表示されます。 

次の手順で両面ユニットを正しく取0付けます。 


両面ユニットを正しく取0付けるため、一度両面ユニットを取0がします。両面ユニットを取り外す 
場合は、プリンタの電源をオフにするため、印刷中のデータび消去されてしまいます。両面ユニット 
を正しく取0付けたあとに、再度印刷しなおしてください。 


プリンタの電源をオフにします。 3 前カバーを開けます。 


2 手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイを閉めます。 



前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開け 
ます。 



4 両面ユニットをゆっくりと取り外し 
まず。 

図のよラに両面 ユニッ トの両端にあるレバーを巧し 
て①、取っ手 （A) を持ってゆっくりと取りがしま 
す③。 




Check ! 


ユニツトが正しくセツトをれていないときには 


く，たミ 

刪 W 批 




レこ CUI 是度 


M も縮度接 


ii 


み巧 



















図のようにプリンタの三角マークと両面ユニットの 
王角マークび合っていることを確認します。 



6前 カバーを 閉めます。 

前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと閉め 
ます。 



5 両面ユニットを取り付けまず。 

図のよラに両面ユニットの突起をプリンタに差し込 
み、カチッと音びするまでしっかりと取り付けます。 


到固 MNU / 了な円广(ホ'た了な rrcs 好 sh か In 巧 









こんなメツセージが表巧をれた S 


本プリンタの内部機構や印刷データ処理中にトラブルび発生した場合、次のよラなサービスコールび表 
示されます。 


メッセージ 


し Ennn-nnn _ 
( n は英数字） 


EOOl-nnnn 


原因 処置 

'プ U ンタのの部機構にトラ次の手順にしたびって、電源を入れなおしてください。 
ブルび発生した。 数回電源を入れなおしてわメッセージび消えない場合は、 

お買いまめの販売店にご連絡ください。 

'定着器にトラブルび発生し次の手順2し处降にしたがって、お買い巧めの販売店にご連 
た。 絡ください。 


かは英数字）_ 

〔 F9-nn チェック： T リンタ 
かは英数字） 


印刷データ処理中にトラブ次の手順にしたびって、電源を入れなおしてください。 
ルび発生した。 


電源をいったんオフにし、10 f 少な上 
待ってか5電源をオンにしなおして 
<ださい。 



メッセージび表示されない場合は、そのままご使用 
になれます。再度メッセージび表示された場合は、 
次の手順に進んで < ださい。 


<ディスプレイに表示されている英数 
字とメッセージを書さとめまず。 


rEnnn - nnnnJ 、[ FS - nn チ i ックつリンタ J び表巧をれ 
たとをには 


M 度縮度接 


レこ CUI 是度 


Jfig 


く/た rk 

瓣 W 批 


J 釀置 


§輯兵 
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3 次の操作を巧いまず。 

プリンタの電源をオフにしまず①。 

USB ケースレを接続している場合は、コンビユータ 
の電源をオフにして②、 USB ケープルを抜きます 
③。 

電源プラグを電源コンセントから抜きます④。 
アース線を専巧のアース線端子か5取りがします 
⑥。 



4お買い求めの販売店にご連絡くださ 

い。 

ご連絡の際には、症状および書きとめたコードナン 
パーをお知らせください。 

不明な点びありましたら、「お客様相談センター」 
(^裏表紙）にお問い合わせください。 


n / u な乂たけ—,乂な細却なブ巧5 






16 X トナーヨウイ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 


K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）の卜 
ナーカート U ッジの寿命が近づいている 

かしの間はそのまま印刷を継続できますび、新しいトナーカート U ッジ 
を準備してください。大量に印刷するとをは、表示された色のトナーカー 
卜 U ッジを取り出し、新しいトナーカートリッジに交換してください。 
(ートナーカートリツジを交換する： P .2-30) 


プリンタの使用中に、何らかの理由で印刷び不可能な状態（エラー状態）になると、ブヴーび鳴り、メッ 
セージランプび点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラー;<ッセージを表示しまず。 

また、印刷に支障はないが何らかの処置び必要な状態（警告状態）になると、ディスプレイに警告メッ 
セージを表示します。 

これ5の^ッセージび表示されたとさは、^ッセージに応じて次のよラな処置を行ってください。 

• C 警告ゾッセ-ジ^ のがいている方ッセージは、メッセージび表示されている場を（警告状態び発生してい 
る場合）でち、プリンタは停止しません。 

• 4 おみ &ぶの亟お のマークががいている式ッセージは、[オンライン]を押すとエラーを回避（エラース 
キップ）して印刷を継続できますび、印刷データび欠落したり、正しく印刷されなかったりします。 
処理を中止したいときは、ソフト U セットの操作を行い、原因を取り除いてか5、[オンライン]を巧 
して再度印刷しなおしてください。また、この マークび 付いている方ッセージは、共通セットアップ 
にューの 「自動エラースキップ」を「スル」に設定すると自動的にエラースキップさせることもで 
をます。 

♦ ユーヴーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法び記載されています。メッセージび本書に記載されていな 
かったり、メッセージの詳細を知りたいとをには、ユーザーズガイド「第已章メッセージー覧」をお読みください。 


メッセージ 

02レイキヤクチュウ 

原因と処置 

原因：連続印刷（特に幅の狭い用祇）によって定着器の温度び一定の温度を超 
えた 

処置：そのまましばらくお待ちください。プ U ンタび自動的に定着器の冷却を 
行います。冷却び終了すると印刷を再開します。 

OF オプションカクニン 

11 XXX ヨウシガアリマセン 
( XXX は用紙サイズ略号） 

原因：両面ユニットび正しく取り付けられていない 

処置：電源をいったんオフにし、両面ユニットを正しく取り付けてから電源を 
オンにしなおしてください。（-►両面ユニットび正しくセットされていな 
いとをには： P .3-13) 

原因：給祇元にアプ U ケーションソフトから指定したサイズの用紙びセットさ 
れていない（給紙モードび「ジドウ」のとさはすベての給紙元、固定の 
ときは設定されている給紙元） 

処置：巧紙を補給またはセットしてください。 

12カバーガアイテイマス 

原因：前カバーまたは上カバーび開いている 

処置：前カバーまたは上カバーをしっかりと閉めまず。オンライン状態になっ 
ていないとさは、[オンライン]を押してください。 

13ヨウシガツマリマシタ 

原因：内部で紙づまりを起こしている 

処置：祇づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オン 
ライン状態になっていないときは、[オンライン]を巧してください。（一 
祇づまりび起こったときには： P .3 -已） 

14 X トナーミソウチヤク 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： Y (イェロー）または M (マゼンタ )、 C (シアン ）、 K (ブラック）の卜 
ナーカート U ッジびセットされていない 
処置：表示された色のトナーカート U ッジをセットしてください。トナー 
力ート U ッジを交換する： P .2-30) 


16 X セットカクニン 原因 ： Y (イエロー)または M (マゼンタ )、 C (シアン ）、 K (ブラック）の卜 

( X は K または Y 、 M 、 C ) ナーカート U ツジび正しくセットされていない 


処置：表示された色のトナーカート U ッジを正しくセットしてください。トト 
ナーカート U ッジを交換する： P .2-30) 


ージー質 


M 度縮度接 


レこ CUI 是度 


Jfig 
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16 X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因： K (プラック）または Y (イェ□-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカート IJ ッジの寿命びさた 

処置：[オンライン]を巧します。少、しの間はそのまま印刷を継続でをますび、 
新しいトナーカートリッジを準備してくださし)。大量に印刷するときは、 
表示された色のトナーカート IJ ッジを取り出し、新しいトナーカート 
U ッジに交換してください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2- 
30) 

18 キュ ウシ エラー 

原因：手差しトレイや給祇カセットから給紙でをない巧紙サイズまたは巧祇夕 
イプの用紙が指定されている 

処置：給祇元を指定している場合は、[給祇選択]を巧して、「給紙モード」を 
「ジドウ」に設定してください。 

18カセット1ナシ 

原因：カセット]びセットされていない 

処置：カセット]をセットしてください。給祇カセットに用紙をセットして 
印刷する： P .2-6) 

1 F A イシトレイフル 

原因：排祇トレイが満載になった 

処置：排祇トレイの话祇を取り除いてください。 

1 G X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因： K (ブラック）または Y (イェ□-)、 M (マゼンタ)、 C (シアン）の卜 
ナーカート IJ ッジの寿命びさた 

処置：表示された色のトナーカート U ッジを取り出し、新しいトナーカート 
U ッジと交換します。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2-30) 

1 H X セツゾクカクニン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因： Y (イェロー）または M (マゼンタ）、 C (シアン)、 K (ブラック）の卜 
ナーカート U ッジび正しく取り付けられていなし巧能性びある 
処置：表示された色のトナーカート U ッジを取り出し、正しくセットしなおし 
てください。 

23ダウン□ードメモリフル 

かい tent 虫 

原因：オーバレイフォームやが字などを登録する><モリが不足してオーバーフ 
□ 一 した 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の 
空さ容量を増加し、データを登録しなおして印刷します。 

•八ードリセットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内の 
データはすべて消去されますので気を付けてください)。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一 R 冉 M / R 0 M : P .4-6) 

26システムメモ U フル 

■モ aa の お 

原因：システムのデータ処理（をに図形処理や文字処理）時に、処理に必要な 
ワークメモ U び不足した 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の 
空さ容量を増加します。 

- A — ドリセットするか、プリンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデー 
夕はすべて消去されますので気を付けてください)。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一 RAM / R 0 M : P .4-6) 

27ジョブカイシ エラー 

4; レ* も 

原因：指定したェミュレーションび存在しない 

処置：本プ U ンタに内蔵のェミュレーションを指定します。 

30 メモリフル 

みぃ wm ■モののお 

原因：システムのデータ処理で、ワークメモリび不足した 
処置：[オンライン]を押し、印刷を継続します。ただし、ェラーび発生した 
データは正し<印刷されないことびあります。 

32リョウメンインサツ エラー 

4 ミレ* のの 

原因：自動両面印刷でさない巧祇サイズ（向をを含む）または用紙タイプの両 
面データを受信した 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、自動両面印刷可能な用祇 
サイズあるいは巧祇タイプに変更して、印刷しなおします。 

33ワークメモリフル 

■モののお 

原因：を動作モード専庙のワーク分モ U び確なできない 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の 
空さ容量を増加し、印刷しなおします。 

-八ードリセットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受 
信したメモリ内のデータは、すべて消去されますので気を付けてくださ 
い)。 

- LIPS LX プリンタドライバをご使巧の場合は、オプションの拡張 RAM 
を取り付ける。ただし、お張 RAM を取り付けても問題び解ましない 
場ちびあります。（一 RAM / R 0 M : P .4-6) 

3 已トウ□クテーブルフル 

■4 ミぃ wm ■モののお 

原因：]つのジョブの中にあるドキュ ント数び16を超えた 
処置：[オンライン]を押し、印刷を継続します。ただし、ェラーび発生した 
ジョブは印刷されません。 


n / u な乂たけ—,乂な細钟なブ巧5 








37ヨ ウシタイプカクニン 

かい四の » 

原因：使用できない巧祇タイプを指定した 

処置：「手差しトレイ用紙タイスや「カセット N 用紙タイプ （ N 二1、2)」で 
適切な用紙タイプに設定し、印刷しなおします。 LIPS 機能ガイド 
「第3章共通セッ ト アップメニューの設定項目」） 

原因： 0 HP フィルムに印刷する場合に、カラー印刷を行った （0 HP フィルム 
は、モノク□印刷時のみ使巧巧能です。） 

処置：カラーモードを「モノクロ」に設定し、モノク□で印刷しなおします。 

38 ガシツテイカ 

4 ミい 

原因：データび複雑すざて処理でさない 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの 
印字調整グループグループで「階調処理」を「コウカイチョウ1」に設 
定し、印刷しなおします。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアッ 
プメニューの設定項目」） 

39 スプールメモリフル 

かいも 

原因：スプールメモ1」び不足したため、印刷でをない 

処置：[オンライン]を巧し、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
ページは印刷されません。 

41ヨ ウシサイズカクニン 
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已 2 イメージモードエラー 

かい■け化 £)■► 

原因：イメージモードで印刷中に、対応していない形式のデータを受信した 
処置：イ><ージデータ形式に対応したプリンタドライバで印刷しなおします。 

已 3 セキュアプ U ントエラー 

4 ミい 

原因： L 巨 P 己400巧でないプリンタドライバからセキュアプ U ントの設定をし 
たデータび送られてをた 

処置：[オンライン]を巧して印刷をキャンセルしまず。 

已 3 ホゾンエラー 

みレ のの 

原因： L 巨 P 曰400巧でないプ U ンタドライバから保存ジョブプ U ントの設定を 
したデータびちられてきた 

処置：[オンライン]を巧して印刷をキャンセルしまず。 

已已 A — ドディスクエラー 

原因：八ードディスクにエラーび発生した 
処置：自動的に再フォーマットされます。 

已己ノ\ー ドディスクエラー 

原因：八ードディスクにエラーび発生した 

処置：セットアップメニューのユーヴ ><ンテナンスグループの 「 HDD 木ン巧 
ンス」でフォーマットを実行してください。同様のエラーび発生する場 
合は、八ードディスクの交換び必要になります。お買いホめの販売店に 
修理をご依頼ください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアッ 
プメニューの設定項目」） 

已 7 RIP Once エラー 
^^^^^^^^^ 

原因：八ードディスクの容量び不足して、 RIP Once (リップワンス）による複 
数部数印刷を継続でをなくなった 
処置：複数のジョブに分割して印刷しなおします。 

已 8 ジョブ メモリフル 

4非. 1 wmt の化)も 

原因：ジョブを処理するための R 冉 M の空き容量び不足している 
処置：一度に複数のジョプを処理していた場合は、[オンライン]を巧して印刷 
をキャンセルしたあと、他のジョプび終了するのを待って印刷しなおし 
ます。 

已曰ジョブジュシンエラー 

先い. のの も 

原因：ジョブ受信中に解析不可能なデータを受信したかタイムアウトが発生し 
た 

処置：[オンライン]を押して印刷をキャンセルしたあと、印刷しなおします。 

60 カギカン U エラー 1 

原因：鍵管理関係のファイルび壊れている 

処置：セットアップメニューのインタフェースグループで r 標準ネットワーク」 
一 「 U モート UI 設定」 一 に SU を選択し、「オフ」であることを確認 
して < ださい。 

その後プリンタを再起動し、リモート UI から鍵と証明書の再生成および 
SSL の設定を行ってください。鍵管理および SSL の設定を行ったあと、 
再度プリンタを再起動してください。（一 U モート UI ガイド「第3章リ 
モート UI のいろいろな機能」） 

60 デコードエラー 

原因：暗号化セキュアプ U ントのデータを解析でさなかった 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、印刷しなおします。 
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9 E X トナーイチカクニン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： Y (イエロー)または M (マゼンタ ）、 C (シアン )、 K (ブラック）の卜 
ナーカート U ッジび正しい位置にセットされていない 
処置：を色のトナーカート U ッジの取り付け位置は、上からブラック、イエ 
□一、シアン、マゼンタの順になっています。表示された色のトナーカー 
卜 U ッジを正しい位置にセットしなおしてくださし)。（^トナーカート 
U ッジを交換する： P .2-30) 

曰 G X トナーカクニン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

(( 警ちゾッセージ》 

原因：一度寿命に到達した使巧済みのトナーカート U ッジびセットされている 
可能性びある 

処置：表示された色のトナーカート U ッジに問題びないか確認してください。 

A 4 nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 己 nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 7 nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書さと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

DO nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買いまめの販売店にご連絡ください。 

D 1 ブンカツメモ U フル 

原因：分割印刷モード時に分割印刷巧バッファびオーバーフ□-した 
処置： IJ セットメニューでソフトリセットをしたあと、 HP-GL セットアップ 
ニューの r 分割印刷」を「シナイ」、「拡大/縮ル」を「ジドウ」に設定 
し、出力用紙サイズを指定して印刷しなおします。ただし、作図データ 
は拡大/縮ルされて印刷されます。（一 HP-GL ユーヴーズガイド） 

D 1 U プ□ットバッファフル 

原因： U プロットバッファびオーバーフ□一した 

処置：リセットメニューでソフトリセットをしたあと、 HP-GL のリプ日ット 
バッファに保存するデータ数を己4206バイト L ツ阿こ設定し、印刷しな 
おします。（一 HP-GL ユーヴーズガイド） 

D 1 ポリゴンバッファフル 

原因：ポ U ゴンバッファびオーバーフ□一した 

処置： IJ セットメニューでソフトリセットをしたあと、 HP-GL のポリゴンバッ 
ファに保をするデータ数を40882バイト政内に設定し、印刷しなおし 
ます。（一 HP-GL ユーヴーズガイド） 

D 8 レイアウトエラー 

原因：メモ U 不足によりページをレイアウトでさない 

処置： LIPS LX ドライバの[グラフィックモード]の設定を「イ分ージモード」 
にして印刷しなおしてください。（一 LIPS LX プ U ンタドライバのヘル 
プ） 

D 8 パ'-ジョンエラー 

原因： L 目 P 己400用でないプ U ンタドライバから印刷した 

処置： L 巨 P 曰400用のプリンタドライバから印刷しなおしてください。 

D 8 シンタックスエラー 

原因： LIPS LX プ U ンタドライバを使用して印刷したときに、不正なデータび 
送られた 

処置：[オンライン]を巧して、なの印刷を継続します。ただし、エラーび発生 
したページ i ；! 降は印刷されません。 

D 8 nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

D 日 IMG データエラー 

原因： TIFF または JPEG データの中に、本プ U ンタでは処理できないデータび 
含まれている 

処置：本プ U ンタでは印刷できないデータです。[オンライン]を巧して、印刷 
をキャンセルします。 

D 日 IMG サンショウエラー 

原因： TIFF データの中に、本プ U ンタでは処 i 里でをないデータび含まれている 
処置：本プ U ンタでは印刷できないデータです。[オンライン]を巧して、印刷 
をキャンセルします。 


n / u な乂たけ—,乂な細钟なブ巧5 


3-20 









F2 フォントミジッソウ 原因：オーバレイフォームの作成に使用した登録フォントび、印刷時に消去さ 

A しみかか i 山 れていた 


処置：メモ U に再度フオントを登録しなおすか、使用可能な登録フオントを 
使ってフオームを作り、印刷しなおします。 


F9-nn チェックプリンタ 
(nn は2おの英数字） 

原因：印刷データ処理中にトラブルび発生した 

処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

FF フォントフル 

々ミレ. iWntiEl の》 

原因：登録するフォントの数びをすざてフォントの情報を登録するための領域 
(フォントテープル）びオーバーフ□一した 
処置：[オンライン]を巧し、印刷を継続します。ただし、ェラーび発生した 
ページは正しく印刷されません。 

FM サイズ エラー 

4 ミい 

原因：擬似スケーラブル巧能な大きさを超えた文字びある 
処置：「オンライン」を押して、印刷を継続します。ただし、ェラーび発生した 
文字は正しく印刷されません。 

FM ザヒョウテン エラー 

タミい 

原因：擬似スケーラブルの輪郭座標点の点数び最大値を越えた文字びある 
処置：「オンライン」を押して、印刷を継続します。ただし、ェラーび発生した 
文字は正しく印刷されません。 

HF A— ドディスクフル 

4; い！四のお 

PC XXX ヨウシニコウカン 
(XXX は用紙サイズ略号） 

原因：八ードプ'ィスクの空を容量び足りなくなった 

処置：八ードディスクに保存してあるデータのラち、不要なデータを削除して 
<ださい。 

原因：アプ U ケーションソフトで設定したサイズの用紙び、プ U ンタの給祇力 
セットや手差しトレイにセットされていない、ちしくは、違ラ巧紙サイ 
ズの給紙元び選択されている 

処置：選択されている給紙カセットにアプリケーションソフト（または拡大/ 
縮ル）で設定したサイズの巧紙をセットしてください。（^給紙カセット 
に巧紙をセットして印刷ずる： P.2-6) 

SL トナーカクニン 

原因： Y (イェロー）または M (マゼンタ)、仁（シアン）、 K (ブっック）の卜 
ナーカート U ッジに捆包材び付いている 
処置：トナーカート U ッジの捆包材を取りがしてください。（ートナーカート 
U ッジを交換す る： P.2-30) 


D9 nn ERROR 
(nn は2衍の英数字） 


テイチヤクキカクニン 


サーバ セツテイ 


E メール アクセス 


プ U ンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
電源を入れなおして<ださい。電源を入れなおしてち再度ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 

めお買い求めの販売店にご連絡ください。_ 

定着器び取り付けられていない、または正しく取り付けられていない 
定着器を取り付ける、または正しく取り付けてください。（^紙づまりの 
分ッセージび消えないときには： P.3-11) _ 

E ール印刷時、 POPS サーバに接続でさなかった、あるいは POP3 
サーバの設定び正しくない 

U モート UI もしくは N/W ステータスプ U ントでエラーの詳細を確認し 
てください。（ーユーヴーズガイド r 第2章プ U ンタの使いかた」）_ 
POP3 サーバの八ードディスクにエラーびあるため、 POP3 サーバに接 
続でさなかった 

POP3 サーバの J V— ドディスクのエラーを解消して<ださい。 


M 度縮度接 


レこ CUI 是度 


Jfig 


瓣 w 她 
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正し < 印刷でをないとまには 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び超こった5、症状に応じて次のよラな処置を 
します。 

印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能で、印刷データび画面に正常に表おさ 
れているかを確認してください。印刷プレビューの表示ち法は、アプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照して < ださい。 


症状 

原因 

処置 

意味不明の半角 
文字び印刷され 
る 

動作モードの自動切り替 
えがラま<働かなかった 

動作モードを目的のエミュレーシヨンに固定して印刷しなおしてくだ 
さい。（一 UPS 機能ガイド「第 3 章共通セットアップメニューの設 
定項目」） 


LIPS 専巧セットアップ>< 
ニューの漢字コードの設 
定が違っている 

LIPS 専巧セットアップ><ニューの漢字コードの設定をコンピュータで 
使巧している漢字コードに正しく合わせてください。（一 UPS 機能ガ 
イド「第 4 章 UPS 専巧セットアップ><ニューの設定項目」） 


付属の Windows 巧 LIPS 
プリンタドライバをイン 
ストールせずに Windows 
から印刷した 

付属の Windows 用 LIPS プ U ンタドライバをインス!ルし、印刷 
しなおして < ださい。 


DOS アプ U ケーシヨンソ 
フトのプ U ンタ設定び適 
切でない 

DOS アプリケーシヨンソフトのプ U ンタ設定を、本プリンタと互換性 
のあるプリンタに巧設定します。 


コント□ール ROM をセッ 
卜して使用中に、動作モー 
ドの自動切り替えびでさ 
なかった 

動作モードを、プ U ンタ本体にセットしたコント□-ル ROM のエミュ 
レーシヨンに固定し、インタフェースの設定を、コンピュータと接続 
しているインタフェースに固定して印刷しなおしてください。（一 UPS 
機能ガイド r 第 3 章共通セットアップニューの設定項目」） 

指定した書体と 
違ラ書体で印字 
される 

WindowsfflLIPS IV プ U 
ンタドライノくで 
TrueType フオントの置 
を換えび設定されている 

Windows 用 LIPS IV プリンタドライバで TrueType フオントの置き 
換えを正しく設定しなおし、印刷しなおして<ださい。（^プリンタド 
ライパ'のヘルプ） 

白祇のページび 
印刷されない 

LIPS 4 セットアップ>< 
ニューまたは LIPS LX 
セットアップメニューの 
「白祇節約」び「スル」に 
なっている 

白祇のページを印刷するとをは、「白紙節約」を「シナイ」に設定しま 
す。（一 UPS 機能ガイド「第 4 章 UPS 専用セットアップメニューの 
設定項目」） 

最後のページび 
印刷でをない 

コンピュータからデータ 
の終わりを表すコマンド 
び送られて来ない（ジョブ 
ランプび点:なしている） 

[オンライン]を巧してオフラインの巧態にし、 U セットメニューで 
r 八イシュツ」を選択します（印刷機能のないアプ U ケーシヨンソフト 
で印刷した場合、最後のページのデータび]ページに満たないと、そ 
のまま><モリ巧に残ってしまいます)。（一印刷の中止方法： P .1-6) 
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症状 

原因 

処置 

データが巧紙を 
はみだした 

了那 1のこ 了了 r ：：：。 こ 

画動端葬 

fill 

ホ1を_>けけ (TUI 
^ づ;弓 ; VK ^ ~ t \ 

横置をにセットして印刷しなおします。 


LIPS LX プリンタドライ 
バを使巧せずに、ユーザ設 
定巧紙を横置きにセット 
して印刷した 

縦置をにセットして印刷しなおします。 


データのサイズよりルさ 
な用紙をセットした 

データのサイズに合った巧祇をセットするか、巧紙サイズに合わせた 
縮ル率で縮ル印刷をしてください。(一 UPS 機能ガイド「第4章 UPS 
専巧セットアップニューの設定項目」） 


用紙をセットする位置び 
合っていない 

巧紙を正しくセットし、印刷しなおしてください。（^給紙カセットに 
巧紙をセットして印刷する： P .2-6、 手差しトレイに用紙をセットして 
印刷する： P .2-11) 


余白なしで、用紙いっぱい 
のデータを印刷した 

本プ U ンタの有効印字領域は巧紙の周囲已 mm (封筒は] 0mm) の範 
囲を除いた領域です。データの周囲に余白を取ってください。 



LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広 
げて印刷する」にチェックすると、印字領域をにげて印刷します。 


ESC / P モードの「ページ 
フォーマット」の設定び 
合っていない 

ESC / P モードの r ぺージフオーマット」を正しく設定し、印刷しなお 
して <ださい。（一 LIPS 機能ガイド） 


セットアップ><ニューの 
ユーヴメンテナンスグ 
ループの「印字位置調奮」 
で印字位置び調整されて 
いる 

セットアップ六ニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調 
整」で適切な値に調整してください。（ーユーヴーズガイド「第4章曰 
常の ><ンテナンス」） 

印字位置びずれ 
てしまラ 

セットアップ><ニューの 
レイアウトグループの「と 
じしろ」、 r 縦位置補正」、 
「横位置補正」び設定され 
てし、る 

セットアップ六ニューのレイアウトグループの「とじしろ」、「縦位置 
補正」、「横位置補正」の設定を「0」に設定し、印刷しなおします。（一 
LIPS 機能ガイド r 第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


アプ U ケーシヨンソフト 
の r 上余白」や「巧紙位置」 
の設定び含っていない 

アプ U ケーションソフトの r 上を白」や「巧祇位置」を正しく設定し、 
印刷しなおしてください。（^アプリケーションソフトの取扱説明書） 


ESC / P モードの r 上余白」 
や r 用紙位置微調整」の設 
定び合っていない 

ESC / P モードの r 上余白」や「庙祇位置微調整」を正しく設定し、印 
刷しなおしてください。（一 LIPS 機能ガイド） 


セットアップ><ニューの 
ユーヴメンテナンスグ 
ループの「印字位置調舊」 
で印字位置び調整されて 
いる 

セットアップ><ニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調 
整」で適切な値に調整してください。（ーユーヴーズガイド「第4章曰 
常の ><ンテナンス」） 

印字位置びだん 
だんずれていく 

ESC / P モードを使巧して 
いるときに、ページフォー 
マットの設定とアプ U 
ケーシヨンソフトで設定 
した巧祇の種類び合って 
いない 

アプ U ケーションソフトの巧祇の種類とページフオーマットの設定を 
合わせて印刷しなおします。（^ユーヴーズガイド「第2章プリンタ 
の使いかた」） 

かさの； >。 
が 1 
rO。A 

百 1 9 
普乂:睐 
な巧み 
ブホな 

アプ U ケーシヨンソフト 
の r 行間」や「1ページの 
行数」の設定び合っていな 
い 

1ページに収まるよラに、アプリケーションソフトの印刷指定で「行 
間」や「1ページの行数」を変更してから印刷しなおします。（^アプ 
U ケーシヨンソフトの 
取扱説明書） 


セットアップ><ニューの 
動作 モー ドグループで「動 
作モード選択」び「ジドウ 
センタク」に設定されてい 
るとさに、セットアップメ 
ニューのインタフェース 
グループの「タイムアウ 
卜」の設定秒数び短すざる 

セットアップメニューの動作モードグループで r 動作モード選択」を 
r ジドウセンタク」政外に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数を 
十分に長くします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップ 
分ニューの設定項目」） 
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症状 

原因 

処置 

縮かされて印刷 
される 

縮ル印刷の設定びされて 
いる 

LIPS セットアップメニューのけ広大/縮ル」を「シナイ」にしてくだ 
さい。（一 LIPS 機能ガイド「第4章 UPS 専巧セットアップメニュー 
の設定項目」） 

プ U ンタドライバの「拡縮率」の設定を確認してください。 

ESC/P モードで使巧して 
いるときに、ページフオー 
マットび「日4 一 A4 タテ」 
旧4 一 A4 ヨコ」に設定 
されている 

ESC/P モードの r ぺージフォーマット」を正しく設定し、印刷しなお 
してください。（一 UPS 機能ガイド「第己章 ESC/P 専用セットアッ 
プメニューの設定項目」） 

巧祇にしわびよ 
る 

給紙カセットや手差し卜 
レイに用紙び正しくセッ 
S されていない 

給祇カセットや手差しトレイに用祇を正しくセットしてください。 

給紙カセットに巧紙をセットして印刷する： P.2-6、 手差しトレイに用 
紙をセットして印刷する： P.2-11) 

用紙び吸湿している 

未開封の新しい巧紙と交換してください。 

巧祇びカールず 
る 

用紙の保管状態び悪く、暇 
湿している 

新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙について： P 之¬ 
の 

用紙び適切でない 

本プ U ンタで使巧できる巧祇と交換してください。（^巧紙について： 
P ぶ-の 

庙祇び真っ白で 
何を印刷されな 
い 

用紙び重なって送られた 

給祇カセットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセットしなお 
してください。 OHP フィルム、コート紙、ラベル用紙の場合は、よく 
さばいてセットしなおしてください。（一給紙カセットに用紙をセット 
して印刷する： P.2-6、 手差しトレイに用紙をセットして印刷する： 
P.2-11) 

プ U ンタ内部でトラブル 
び発生している 

ディスプレイにに nnn-nnnn」 び表示されているときは、電源をいっ 
たんオフにし、10砂 L ツ上待ってから電源をオンにしなおして<ださ 
しメッセージび消スることびあ0ます。 

上記の操作をしてを^ッセージび消えないとさは、お買い巧めの販売 
店に連絡し、修理を依頼してください。 

巧祇び特定の色 
で塗られて何ち 
印刷されない 

トナーカート U ッジ内の 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してください。（ートナーカート U ッ 
ジを交撰する： P.2-30) 

プ U ンタ内部でトラブル 
び発生している 

ディスプレイにに nnn-nnnn」 び表示されているときは、電源をいっ 
たんオフにし、10砂し U 上待ってから電源をオンにしなおしてくださ 
い。 

メッセージび消えることがあります。 

上記の操作をしてちメッセージび消えないときは、お買い巧めの販売 
店に連絡し、修理を依頼してください。 

白いすじび入る 

トナーカート U ッジ内の 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してくださし、。（ートナーカート U ッ 
ジを交換する： P.2-30) 

部分的に白 <损 
ける 

適切な用紙を使用してい 
ない 

使巧でをる巧紙に交撰し、印刷しなおしてください。（一巧祇について： 
P ぶ-巧 

用紙の保管状態び悪く、吸 
湿している 

新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙について： P ぶ¬ 
の 

トナーカート U ッジのの 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してください。（ートナーカート U ッ 
ジを交換する： P.2-30) 

印刷しない部分 
に残傲び現れる 

印刷する用紙び適当でな 
い 

苗紙を取り替えて印刷してください。（一用紙について： P.2-2) 

トナーカート U ッジ巧の 
ドラムび劣化している 

新しいトナーカート U ッジに交換してください。（ートナーカート U ッ 
ジを交換する： P.2-30) 

印字び全体的に 
ラすい 

トナー濃度の設定び適当 
でない 

セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」を調節し 
てください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

セットアップメニューの 
印字調整グループで、「ド 
ラフトモード」び「ツカウ」 
に設定されている 

セットアップニューの印字調整グループで、「ドラフトモード」を 
「ツカワナイ」に設定してください。卜 UPS 機能ガイド「第3章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 

印きび全体的に 
黒ずむ 

トナー濃度の設定び適当 
でない 

セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」を調節し 
てください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

プ U ンタび直射曰光また 
は強い光び当たる場所に 
設置されている 

プ U ンタを直射曰光または強い光び当たらない場所に移動して<ださ 
い。あるいは、強い光を出す光源をプ U ンタから離してください。 
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症状 

原因 

処置 

印字ムラび出る 

用紙び湿っている、あるい 
は乾燥している 

適切な用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙について： P .2- 
2) 


トナーびな<なった、また 
はトナーカート U ッジび 
劣化、あるいは損傷してい 
る 

新しいトナーカートリッジに交換してくださし、（ートナーカート U ッ 
ジを交換する： P .2-30) 

印刷した庙紙の 
表面や裏面に黒 
点状の巧れび付 
着する 

定着□ーラび巧れている 

定着口ーラを清掃してください。い定着□-ラを清掃する： P .2-34) 

ページの一部び 
印刷されない 

拡大/縮ル率の設定び適 
当でない 

プ U ンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを消します。 
チェックマークを消すと、[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]に応じ 
て拡大/縮ル率び自動的に設定されます。 

[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行います。 



プ U ンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを付け、使 
巧する用紙サイズに適した倍率を設定します。 

[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行います。 


用紙をセットする位置び 
合っていない 

巧祇を正しくセットしてください。（一給紙カセットに用紙をセットし 
て印刷する： P .2-6、 手差しトレイに巧紙をセットして印刷する： P .2- 
11) 


余白なしで、用紙いっぱい 
のデータを印刷した 

本プ U ンタのち効印字領域は巧紙の周囲日 mm (封筒は] 0 mm ) の節 
囲を除いた領域です。データの周囲に余白を取ってください。 



LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細ダイア□グボックスで[印字 
領域を広げて印刷する]にチェックすると、印字領域を広げて印刷し 
ます。 

定着性び悪い 

適切な用紙を使用してい 
ない 

本プ U ンタで使巧でをる巧紙と交換してください。（^用紙について： 
P ぶ-の 


用紙の種類により、定着性 
び悪い場をびある 

プ U ンタドライバで[グレー補償]を政下のいずれかに設定します。 
[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユー 
ザ設定]を選択して、[設定]をク U ックし、[ユーザ設定]ダイア □ 
グボックスの[処理オプション]をク U ックして、[処理オプション] 
ダイア□グボックスで行います。 

-イメージのみ 
-テキストとイメージ 
-グラフィックスとイメージ 
■ すべて 


プリンタ内部でトラブル 
び発生している 

ディスプレイに FEnnn-nnnnJ び表示されているときは、電源をいっ 
たんオフにし、] 0秒し U 上待ってから電源をオンにしなおして < ださ 
し、。><ッセージび消えることびあ0ます。 



上記の操作をしてちメッセージび消えないときは、お買い巧めの販売 
店に連絡し、修理を依頼してください。 

同時に使巧して 
いる他の 
LBP 5400 と色 
び含わない 

工場出荷時の K ロラック） 
または Y (イエ□-)、 M 
(マゼンタ）、 C (シアン） 
のトナー濃度に若干のバ 
ラツキびおる 

K (ブラック）または Y (イエロー)、 M (マゼンタ）、 C (シアン）の 
トナー濃度を微調整します。（一カラーバランスを調整したいとをに 
は： P .2-3 已） 

な；巧广巧 
巧^却 

が郎さ 

罰^な巧か 
中}巧巧円 

トナーカート U ッジび正 
し<セットされていない 

トナーカート U ッジび正しくセットされているか確認してください。 
(ートナーカートリッジを交換する： P .2-30) 

4色のトナーカート U ッジ 
のいずれかのトナー残量 
びかない、またはトナー 
カート U ッジ内のドラム 
び劣化している 

ユーティ U ティ ニューの「キャリブレーション」で色ずれを調整し 
てください。（一色ずれの調整や濃度の制御をしたいときには： P .3-4) 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセージび表ちさ 
れている色のトナーカート U ッジを新品に交換します。トナーカー 
卜 U ッジを交換する： P .2-30) 


適切な用紙を使用してい 
ない 

使巧できる巧紙に交換し、印刷しなおします。（^巧祇について： P .2-2) 


電源投入時など、キヤ1」ブ 
レーシヨン終了前にデー 
夕を送った 

ディスプレイに「 00 インサツカノウ」や 「00 UPS」 、 roo 
ESC / P 」 と表おされていることを確認して、印刷しなおします。 
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症状 

原因 

処置 

細い線や塗りつ 
ぶしパターンの 
色び指定した色 
で印刷されない、 
または消えてし 
まラ 

色やパターンの組み合わ 
せにより、再現されない場 
合びある 

アプ U ケーションソフトで色を調整して、印刷しなおします。 

アプ U ケーションソフトでパターンを変更して、印刷しなおします。 

網点のパターンにより、色 
び違って見える 

濃い色に変更して、印刷しなおします。 

巧祇のをり方向を変えてセットし、印刷しなおします。 

網かけパターン 
び正しい色脂定 
した色）で印刷さ 
れない 

印刷データの網かけパ 
ターンとプ U ンタのデイ 
ヴパターンび干渉してい 
る 

アプ U ケーションソフトで網かけパターンの設定をしないで、印刷し 
なおします。 

プ U ンタドライバで[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設 
定を鹏調]や腹調]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷品質]ペー 
ジの[印刷品質]で[ユーザ設定]を選択し、[設定]をクリックして 
[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行います。 

プ U ンタドライバで[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設 
定を[誤差拡散]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷品質]ペー 
ジの[印刷品質]で[ユーザ設定]を選択し、[設定]をクリックして 
[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行います。 

写真などの印刷 
でディスプレイ 
の色と印刷の色 
び異なる 

画面 （ RGB ) とプ U ンタ 
( YMC ) で色の調奮方法び 
異なるため、印刷では、画 
面の色び忠実に再現でさ 
ない場合■びある 

プリンタドライバで[イメージ]の[マッチング方法]を[モニタの 
色に合わせる]に設定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ] 
にチェックマークを付け、[色設定]をク U ックして[マッチング]ベー 
ジで行います。 

プ U ンタドライバで[ガンマ補正]を調整します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ]に 
チェックマークを付け、[色設定]をク U ックして[マッチング ]ベー 
ジで行います。 

グラデーション 
のかかった図お 
を印刷した場合 
に、グラデーショ 
ンにすじび入る 

図形の「すじ」のグレーの 
色の部分に、[グレー補償] 
び効いている 

プリンタドライバで[グレー補償]を[使わない]に設定すると、印 
字不良（色ずれ）び軽減されることびあります。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品費]ページの[印刷品質]で、[ユー 
ザ設定]を選択して[設定]をクリックし、[ユーザ設定]ダイアログ 
ボックスにある[処理オプション]をクリックして、[処理オプション] 
ダイア□グボックスで行います。 

塗りつぶしパ 
ターンとパター 
ンの枠線を同じ 
色に指定しても、 
正しい色（指定し 
た色）で印刷され 
ない 

細い線ををれいに印刷す 
るために、枠線の線幅に 
よって特殊処理び行なわ 
れることびある 

プ U ンタドライバで[テキスト]と[グラフイックス]の[マッチン 
グ方法]の設定を同じにします。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ] 
にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチン 
グ]ページで行います。 

プ U ンタドライバで[ガンマ補正]の設定を調整しまず。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行う]に 
チェックマークを付け、[色設定]ボタンをクリックして[マッチング] 
ページで行います。 

Windows からの 
出力で r すじ」び 
入ったり、部分的 
に色味び異なる 
図形び印刷され 
る、または塗りつ 
ぶしなしの図形 
び透過されずに 
正しい色で印刷 
されない 

拡大/縮ル印刷により重 
ね合わせた部分びずれた、 
あるいはアプ U ケーショ 
ンで複雑な重ね合わせを 

す曰化し/し 

プリンタドライバで政下の設定を行います。 

[印刷品質]ページで[お気に入り]から[ビットマップ展開]を選択 
し、[印刷品質]の[設定]をク U ックして、[モード詳細]を[高品 
質]に設定します。 

カラーの文字び 
ぼけて見える 

カラーの文字に太いフォ 
ントを使用している 

プ U ンタドライバで[マッチングち法]を[モニタの色に合わせる]に 
設定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ] 
にチェックマークを付け、[色設定]をク U ックして[マッチング]ベー 
ジで行います。 


円厂八 si d か好 si : か In 巧 


3-26 






症状 

原因 

処置 

かな听酉 
ヴ U 雪 

け百4 
n ?} か 
v 4 巧:⑩ 

ろ iln 

レーヴプ U ンタは非常に 
精度の高い技術で作られ 
ていますび、印刷画像に 
よっては、ごくわずかに色 
ずれび目立つ場合びあり 
ます。これは、レーヴプ U 
ンタの構造によるもので、 
故障ではありませんので、 
あらかじめご了承くださ 
し、。 

ユーテイ U テイ ニューの「キヤリフレーション」で色ずれを調整し 
てください。 

(一色ずれの調整や濃度の制御をしたいときには： P .3-4) 

プ U ンタドライバで[グレー浦償]を[使わない]に設定すると、印 
字不良（色ずれ）び軽減されることびあります。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品費]ページの[印刷品質]で、[ユー 
ザ設定]を選択して[設定]をクリックし、[ユーザ設定]ダイア□グ 
ボックスにある[処理オプション]をク U ックして、[処理オプション] 
ダイア□グボックスで行います。 

印刷した巧紙の 
裏び巧れる 

セットされている用紙サ 
イズよりち大きなサイズ 
の印刷データを送った 

巧酉 
な普 

SH ! 
。1 
A 

け 

fj 

Vc 

T 

な 

ゴ 

r ] 

<r 

か 

巧 

諾 

4 

\ 

M 

广1 
□!> 
0 
r \ 
<r 

か 

夕 

m 

飄 

C 

r ] 

A 

巧巧过 
講 UI 
貧1 
難百 
さ'望 
口添 

an 

[印字領域を広げて印刷す 
る]にチェックマークび付 
し、ている 

プ u ンタドライバで[印字領域を広げて印刷する]のチェックマーク 
を消して、印刷します。 

[印字領域を広げて印刷する]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ 
詳細]をクリックして[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 

dd ；® 入々 oX 
S ^ S：hrQn 中} 

ザ昏骗 nH ! U 々 

巧彻結^^入 V 瓣 
g 巧な巧 'NrxQ 
け^か細 SViM W 
巧3呂^ 1な 

ななみ Vjp 
纷か溫了^ 
か宮麗 i 口：5 
瞄盾 

巧が' J リ> 

勇挪 

か楠な山 
鋼た广 V 
□> 細巧 V ： 

プ U ンタドライバで[グレー浦償]の設定を[すべて]または[使わ 
ない]に設定します。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユー 
ザ設定]を選択して[設定]をクリックし、[ユーザ設定]ダイア□グ 
ボックスにある[処理オプション]をクリックして、[処理オプション] 
ダイアログボックスで行います。 

プ U ンタドライバで[カラー中間調]または[モノクロ中間調]の設 
定を[高解像度]、[解像度]、[階調]、[色調]のいずれかに設定します。 
[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷品質]ペー 
ジの[印刷品質]で[ユーザ設定]を選択し、[設定]をクリックして 
[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行います。 

プ U ンタドライバで[テキスト]、[グラフイックス]、[イメージ]の 
[マッチング方法]を同じ設定にします。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ] 
にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチン 
グ]ページで行います。 

カラーの線や文 
字びかすれる 

細い線や文字を使用して 
いる 

プリンタドライバで[色付きの線や文字を優先して印刷ずる]にチェッ 
クマークを付けます。 

[色付さの線や文字を優先して印刷する]の設定は、[印刷品質]ペー 
ジの卸刷品勤で、じーザ設定]を選択して駿进をク U ックし、 
[ユーヴ設定]ダイア□グボックスにある[処理オプション]をクリッ 
クして、[処理オプション]ダイア□グボックスで行います。 
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プリンタが動作しない. EP 刷でをないとまには 


本プリンタび動作しない、キー操作げでをない、データ送信できないなど正常に動作しないとをは、！;^ 
下の確認を行ってください。 


症状 

原因 

処置 

電源び入らない 

電源プラグび電源コンセン 
卜からおけている 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 


延長コードを使用したり夕 
コ足配線をしている 

壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 


ブレーカび落ちている 

配電盤のブレーカをオンにします。 


電源コード内部で断線して 
いる 

同じタイプの他の装置に使巧している電源コードに交撰し 
てみて、電源び入るよラであれば電源コード内部の断線で 
す。新しい電源コードを購入の上交換してください。 

プ U ンタび動かない 

オフラインになっている 

[オンライン]を巧し、オンラインランプを点丹します。 ► 
ユーザーズガイド r 第2章プ U ンタの使いかた」） 


メモ U 内にデータび残って 
いる（ジョプランプび点なし 
ている） 

[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニュー 
で r 八イシュッ」を選択してメモリ内に残っているデータを 
出力します。（一印刷の中止方法： P .1-6) 


インタフェースケーブルび 
がれている 

インタフェースケープルをコンピュータおよびプ U ンタ本 
体のインタフェース接続部にしっかりと接続します。（-►設 
置ガイド「第2章プ IJ ンタの設置」） 


本プリンタやオプション品 
に故障びある 

ディスプレイのメッセージを見て、処置します。（^こんな 
メッセージび表示されたら： P .3-1 已） 

プ IJ ントサーバのラン 
プびすべて消なしてい 
る 

LAN ケープルび正しく取り 
付けられていない、または断 
線している 

LAN ケープルを一度取りがし、接続しなおします。 

他の LAN ケープルに交換し、接続しなおします。 


へつ'の UP 丄 INK (カスケー 
ド）ポートに接続している 

A プの" X "マークのあるポートに接続しなおします。 


八プに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は、" X " 
側に切り替えます。 


ク□スタイプの LAN ケープ 
ルを使っている 

ストレートタイプの LAN ケープルと交換します。 


ク□スタイプの LAN ケーブルを八ブの UP - LINK (カスケー 
ド）ポートに接続します。八ブに UP-LINK (カスケード） 
スイッチびある場合は"二"側にします。 


从ブと通信でさない 

八プの電源びオンになっていることを確認します。 



接続したノパの通信速度に含わせてプ U ントヴ ー j くの通信 
設定をします。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップメニューの設定項目」） 



パプを交換します。 


プ1」ントサーバの八ード 
ウェアに異常びある 

お買いまめの販売店に状況を連絡してください。 

印刷び途中で止まって 

しよつに 

メモ U 内にデータび残って 
いる（ジョプランプび点巧し 
ている） 

[オンライン]を押してオフラインにし、リセット><ニュー 
で「八イシュッ」を選択してメモリ内に残っているデータを 
出力します。（一印刷の中止方法： P .1-6) 

操作パネルのランプび 

電源びオンになっていない 

電源をオンにしてください。 

つかない 

ス U —プモードになってい 
る 

印刷データを送るか、操作パネルのキーをどれか巧すと印刷 
可能な状態に戻ります。 

操作パネルのキーび機 
能しない 

メモ U 内にデータび残って 
いる（ジョプランプび点巧し 
ている） 

[オンライン]を巧してオフラインにし、 U セットメニュー 
で「八イシュッ」を選択します。（一印刷の中止方法： P .1-6) 


キーロック機能び働いてい 
る（キーを押すとピーといラ 
警告音び鳴り、ディスプレイ 
に「キー□ックチュウ」 
と表示される） 

リモート UI からキー□ック機能を解除します。 プ U ンタの 
管理者にご連絡 < ださい。 
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症状 

原因 

処置 

印刷するたびに紙づま 
りび起こる 

給紙カセットや手差しトレ 
イにセットした用紙び積載 
制限を超えている 

用紙を積載制限の範囲内まで減らし、印刷しなおしてくださ 
し、。（-►給紙カセットに用紙をセットして印刷する： P .2-6、 
手差しトレイに用紙をセットして印刷する： P .2-11) 


給紙カセットや手差しトレ 
イに用祇び正し<セットさ 
れていない 

用紙を正しくセットしなおし、印刷しなおしてください。 

給紙カセットに用紙をセットして印刷する： P .2-6、 手差し 
トレイに庙祇をセットして印刷する： P 之-1 1) 


給紙カセットや手差しトレ 
イに使巧でをない用紙び 
セットされている 

使用でさる用祇に交換し、印刷しなおしてください。（^用 
祇について： P ぶ-の 


LIPS LX プ U ンタドライバ 
を使巧して、 r 手差しトレイ 
用紙サイズ」、「カセット1用 
紙サイズ」、「カセット2用紙 
サイズ」び「フリー」のとを 
に、長辺び21 5.9 mm しソ下 
のユーザ設定用紙を縦置を 
にセッ h して印刷した 

横置さにセットして印刷しなおします。 


LIPS LX プ U ンタドライバ 
を使巧せずに、ユーザ設定用 
紙を横置きにセットして印 
刷した 

縦置さにセットして印刷しなおします。 


紙づまり処理び不完全であ 
る 

紙ゴまりを除去し、印刷しなおしてください。（^紙づまり 
び起こったときには： P .3 -已） 

A — ドディスクび使え 
ない 

セットアップニューの拡 
張機能グループの「八ード 
ディスク」び「ツカワナイ」 
に設定されている 

r 八ードディスク」を「ツカウ」に設定してから八ード U セッ 
卜してください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップ><ニューの設定項目」） 


八ードディスクエラーび発 
生した 

セットアップ><ニューのユーヴメンテナンスグループの 
「HDD メンテナンス」でフオーマットを実行してくださ 
し、。同様のエラーび発生する場合は、八ードディスクを交換 
してください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップ><ニューの設定項目」） 


7 V - ドディスクび正し < 装 
着されていない 

電源をオフにし、八ードディスクび正しく取り付けられてい 
るか確認してください。（一八ードディスク： P .4-9) 


7 V - ドディスクの空さ容量 
び足りず、八ードディスクに 
保存でさない 

八ードディスクに保存してあるジョブのラち、不要なジョブ 
を削除して < ださい。 

ジョブび保存でをない 

八ードディスクの空さ容量 
び足りず、八ードディスクに 
保存でさない 

[オンライン]を押すと、印刷データを無視して印刷可能な 
状態に戻ります。合計 2 GB を超えるデータを保存すること 
はで去ません。 


保存でをるジョブ数を超え 
た 

[オンライン]を押すと、印刷データを無視して、印刷可能 
な状態に戻ります。同時に保をでをるのは、 ] 00個までで 

す。 



八ードディスクに保存してあるジョブのラち、不要なジョブ 
を削除して < ださい。 


保存でをるジョプの容量を 
超えた 

[オンライン]キーを巧すと、印刷データを無視して、印刷 
可能な状態に戻ります。 2 GB を超える印刷を保存すること 
はでさません。 



A - ドディスクに保存してあるジョブのラち、不要なジョブ 
を削除して < ださい。 
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プリンタ設置後に、ペーパーフィーダを取り付けるとをは、次の手順でプ U ンタをいったん適切な場所 
に移動させます。 


1 次の操作を行いまず。 

プリンタの電源をオフにします①。 

USB ケーブルを接続している場合は、コンピュータ 
の電源をオフにして②、 USB ケープルを巧をます 
③。 

電源プラグを電源コンセントから抜きます④。 
アース線を専巧のアース線端子から取り外します 

⑥。 

八ードディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを行つてから電源をオフに 
して < ださい。 

A — ドディスクを使用していない場合は、ジョプラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見て印 
刷中でないことを確認して < ださい。 



プ U ンタ本はを移動する 





ス — a ’ i ^ aia . 
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2 ずべてのインタフェースケーブルや 4プリンタ本体を設置場所か5移動し 

電源コード、アース線を取りがしま まず。 

プ U ンタ本体下部にある運搬巧取っ手の中央部に2 
乂政上で手を掛け、同時に持ち上げて運びます。 



M 度縮度接 


レこ CUI 是度 
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♦ a 包巧を取りかし、ペーパーフィーダを取り付ける 

ペーパーフィーダは、プリンタ本体の底面に取り付けます。 

>捆包材は予告な<位置-形巧び変更された0、追加や削除されることびあ0ます。 


1 ぺーパーフイーダに貼日れている 
テープ （3 圏所）を取り外します。 




と ぺーパーフイーダか日、給紙カセツ 
卜を引さ出します。 


給紙カセツトをゆっくりと引き出します①。 



図のように両手で持って、ペーパーフィーダから取 
り外します③。 



〇ぺーパーフイーダ内部のテープ付さ 
個包材を取りがします。 

テープを はびし①、 テープと 捆包材 を 同時に取りが 
します⑤。 



琴 
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4 給紙カセットのテープ付き徊包材と 
白紙を取り出します。 


テープをはびし①、テープと捆包材を同時に取りが 
します③。 



5 ぺーパーフイーダを設置場所に置さ 

まず。 


ペーパーフィーダを持ち運ぶときは、両手で左ちの 
運搬巧取っ手を持って運んでください。 



6プリンタ本体をぺーパーフイーダの 
両側面や前面に合わせてゆつくりと 
載せまず。 


プ U ンタ本体を載せるときは、位置まめピン （ A ) や 
コネクタ旧）も合わせてください。 



/給紙カセットをプリンタ本体、ペー 
パーフィーダにセッ 卜しまず。 

b USB ケーブルむがのインタフェー 
スケー ブルや電源コー ド、 アース線 
を接続します。 

9 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

10 USB ケーブルを接続します。 

お ） Point @ 

ペーパーフィーダを装着した後は、プ U ンタ 
ドライバの[デバイスの設定]ページでオプ 
ション機器の設定び必要になります。[デバ 
イスの設定]ページの[デバイス情報取得] 
をク U ツクすると、プリンタのオプション情 
報び自動的に取得でをまず。 


M 度縮度接 
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拡張 RAM 、 コント n - ル R 日 M は、プリンタ背面のメインボードに取0付けて使用します。 
取り付けたあと、必要に応じて RAM や R 日 M を設定します。 


RAM / ROM を取り付ける 


RAM / R 日 M は、次の手順でプ U ンタ本体のメインボードに取り付けます。取り付け作業には、プラス 
ドライバび必要です。あ5かじめネジに合ったサイズのちのをご巧意ください。 


Check! 


コント□ール ROM を取り付けると八ードディスクの機能は使用でさません。 A - ドディスクの機能を使用する場合 
は、コント□ール ROM は取り付けないでください。 


1 次の操作を行います。 

プ U ンタの電源をオフにします©。 

US 巨ケーブルを接続している場合は、 ] ンピュータ 
の電源をオフにして®、 USB ケープルを抜をます 
(Do 

電源プラグを電源コンセントから抜きます留)。 
アース 線を専巧の アース 線端子から取りが します 

風。 

A — ドディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを巧つてから電源をオフに 
して < ださい。 

A — ドディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見て印 
刷中でないことを確認してください。 



2 ,すべてのインタフェースケーブルや 
電源 コー ド、 アース 線を取り列•しま 
ず。 

作業用スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプ U ンタを移動します。 

〇後カバーを取りがします。 

後カバーは取っ手 （ A ) を持って開けてから①、取 
り列します®。 














4 


3 本のネジを取りがしまず。 



5 


ス□ットカバーを取りがしまず。 



RAM や ROM の取り付ける位置はしソ下のとおりで 
す。取り付け位置を確認してから RAM や ROM を 
取り付けてください。 



b RAM や ROM を取り付けまず。 

• RAM を取り付ける場合 

a 黒色の RAM ス□ツトへ図のよラに切り欠 
さに合わせて差し込み①、輿までしっかり 
と押し込みます風。 



• ROM を取り付ける場合 

a 白色の ROM ス□ットのレバーを巧し下げ 
ます。 



b ROM の切り欠きをレバーの反対側にして 
ス□ットガイドに合わせて差し込み、奥ま 
でしっか0と巧し込みます。 



Ji 
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RAM や ROM を取り付けたあとは、必要に応じて次の設定を巧ってください。 

拡張 RAM - 必要に応じてメニューの印字調整グループの設定を巧ってください。 

コント□ール ROM ー メニュー機能で設定します。 


RAM / ROM の設定について 


7ス□ットカバーのち起をプリンタ背 

面の溝に差し&んでの、ス□ットカ 
パ’一を取り付けます⑨。 



8 3本のネジで固定します。 



9 後力 J (一の突起をプリンタ背面の溝 

に差し込んでの、後カバーをカチッ 
と音がするまで取り付けます②。 



10 USB ケーブルに(外のインタフェー 

スケー ブル や電源コー ド、 アース線 
を接続します。 

11 ァース 線を専用の ァース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

12 USB ケーブルを接続します。 


RAS/ROIVI 






00 











八ードディスク 


八ードディスクは、プリンタ背面の拡張ボードス□ットに取り付けます。取り付け作業を始める前に、 
パッケージに l^TF のちのびすべて揃っているか確認してください。万一、不足しているちのや破損して 
いるちのびあった場含は、お買い巧めの販売店までご連絡ください。 




M 度縮度接 


レこ CUI 是度 


Jfig 
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八ードディスクを取り付ける 


八ードディスクと八ードディスク用 ROM は、次の手順でプ U ンタ本体の^インボードに取り付けます。 
八ードディスクと八ードディスク用 R 日 M の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじ 
めネジに合ったサイズのものをご用意ください。 


◎ Point ^ 

A — ドディスクの取り付け後には「パネル設定初期化」を行いますので、プ U ンタの設定を変更している場含は、八一 
ドディスクの取り付け作業を行う前に、ステータスプ U ントを出力してプリンタの設定状況を確認-保ちしておいて 
ください。ステータスプリントの出力方法は、設置ガイド r 第4章プリンタの動作を確認する」を参照してください。 


1 次の操作を行います。 

プ U ンタの電源をオフにします©。 

US 巨ケースレを接続している場合は、 ] ンピユータ 
の電源をオフにして度)、 USB ケープルをおさます 
〇〇 

電源プラグを電源コンセントから抜きます@)。 
アース 線を専 巧のアース 線端子から取りが します 

風。 



と ずべてのインタ フエー スケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 

作業巧スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 


〇後カバーを取り外します。 

後カバーは取っ手 （ A ) を持って開けてから①、取 
り外します®。 



与3本のネジを取り外します。 
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5 


ス□ッ トカバーを 取りがしまず。 




ハードディスク巧 ROM の取り付ける位置はじ(下の 
とおりです。取り付け位置を確認してから八ード 
ディスク用 ROM を取り付けてください。 



6 


白色のハードディスク用 ROM ス 
□ットのレバーを巧し下げます。 



/ ROM の切り巧きをレイの反対側 
にしてス□ットガイドに合わせて差 
し込み、奥までしっかりと押し込み 
まず。 



8 ネジを外して、お張ボードス□ッ 
の保護板を取りがします。 



9 八ードディスクに付属のコネクタ 
ケーブルをメインボードのソケット 
へ差し込みます。 
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10 ハードディスクを化張ボードス□ッ 
卜に差し込み®、コネクタが合うよ 
うにしっかりと差し込みます®。 

八ードディスクは、金属製のカバー部分を持ち、拡 
張ボードス□ット内部のス□ットガイドに合わせて 
差し込みます。 



11 ハードディスクの上下を、付属の2本 
のネジで固定します。 



12 コネクタケーブルの青色のコネクタ 
をハードディスクの青色のソケット 
へ差し込みます。 



13 ス□ットカバーのち起をプリンタ背 

面の溝に差し込んでの、ス□ットカ 
パーを取り付けます③。 


IP 

Nib 

P ； 

馨 

讚 


14 3 本のネジで固定します。 








15 後カバーのち起をプリンタ背面の溝 
に差し&んでの、後カバーをカチッ 
と音がするまで取り付けます②。 


16 ハードディスクに同個されている 
「電源オフ手順ラベル J をプリンタ本 
体の見やすい場所に貼り付けます。 




17 


電源コード、アース線を接続します。 


18 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 

,9電源スイッチの T ’ 側を f 甲して、プ 
リンタの電31をオンにします。 


20 


LU 降の手順で r パネル設定な]期化 J を行います。 



バネル設定巧期化の実行時に、「シヨキカデキマセンデシタ」と表をされた場合は、巧期化は行われて 
いません。 
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21 初期化終了後、八ードリセットまたはプリンタの電源を入れなおしまず。 

プ U ンタの起動後、八ードディスクのフォーマットが行われまず。 

八ードディスクの フォー マット中は、ディスプレイに 「 FORMATTING 」 と表示されます。 フォー マッ 
卜が終了するまで、しば5くお待ちください。 

八ードディスクのフォーマットが終了した5、すべてのインタフェースケーブルを接続します。 

た ） Point @ 

八ードディスクを装着した後は、プリンタドライバの[デバイスの設定]ページでオプション機器の設定び必要にな 
ります。[デバイスの設定]ページの[デバイス情報取得]をクリックすると、プリンタのオプション情報び自動的 
に取得でをます。 




4 
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♦都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時わ予期せ城出費び発生することびありません。 

♦保守点検の実施 

お客様のご要望によ0、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料とな0ます。) 


キヤノン製品をご購入後、定め5れた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを 
実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所定の料金で実施するシ 
ステムです。（製品によ0無償修理保証期間び異な0ます。 また 、一部無償修理保証期間を設けていな 
い製品ちあります。） 


お客様 


キヤノンマーケティング 
ジャパン（株）又は 
キヤノン認定サービス店 


保守サービス 


キヤノン保守契約制度のメリット 


キヤノン巧守契約制度とは 


♦ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプリンタをご購入いただき誠にありびとラございます。さて、毎日ご愛巧い 
ただ<レーヴビームプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービ 
スパック」を用意しています。これ5はキヤノン製品を、いつち最高の状態で快適に、ご使用いただ 
けますように充実した内容となってお0、キヤノン認定の「サービスエンジニア」び責任をちって機 
能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっか0とつなぐ保守サービスで、 
キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 




巧4411脱3 














本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 


補修用性能部品 


♦簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続さは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、登録カード 
をご送付いただくだけで手続きは完了します。 

•電話一本 

万一のトラブルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様のとトラ 
ブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 

♦固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ城出費び防げ 
るため、予算計画も立てやすくな0ます。 


キヤノンヴービスパックのヴービス節囲 

故障時の修理•調整：故障び発ちした場含、その修理■調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金-技術料-部品代はキヤノンサービスパック料金 

に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象がとなります） 
保守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、曰年間です。（保証期間を含みます） 


なお、天災、乂災、第云者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代は、「キ 
ヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」とわに対象がとな0ます。 

r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問含せはお買い上げの 
販売店ちし<はキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。 

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後9日曰!^:^内とな0ます。 


キヤノン製品を長期間にわたって、安むしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入で 
さるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、 
4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を含みます） 

キヤノンサービスパックのメリット 


キヤノンサービスパックとは 


M 度縮度接 
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無償な証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

-無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同個の保証書び必要です。あ5かじめ保 
罰書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 


游麻あ isnus-c 







シリアルナン/ V — の表示位置について 



































ダウン□ードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することびできます。通信料 
金はお客様のご負担になります。 

参キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


こアの入手方ま 


インターネットを利用して、パージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびでさます。通 
信料金はお客様のご負担にな0ます。 

参キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


情報の入手方法 


プリンタドライバなどのソフトウエアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'—ジョンアップび 
行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウエアの入手窓□は次のとおりです。ソ 
フトウエアのご使巧にあたっては、香使用許諾契約の内容について了解いただいたちのとさせていただ 
をます。 


y ^ 了。 H 《|,乂 山 ；/、'；/ Tnn us-c 
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本プリンタでは、消耗品として];(下のものび巧意されています。消耗品は、本プ U ンタをお買い求めの 
販売店などでお買い巧めください。 


消耗品は、 1；( 下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環境や印刷する用紙ヴ 
イズによ0、記載の寿命より早く交換が必要になる場含びあります。 


消耗品 


トナーカートリッジ 



交換の目を 


I Canon Cartridge 311 Black 
(キヤノントナーカートリッジ311ブラック）： 
約6,000ページ 
I Canon Cartridge 311 Yellow 
(キヤノントナーカートリッジ 311イエ: 


約6.000ぺージ 


'Canon Cartridge 311 Magenta 
(キヤノントナーカートリッジ 311 


約6.000ぺージ 


マゼンタ）: 


, Canon Cartridge 311 Cyan 
(キヤノントナーカートリッジ 311シアン）: 


約6.000ぺージ 


用途 


印刷するデータを現 
像して輯写するため 
の部品です。卜 
ナーカー トリツジを 
交換する： P.2-30) 


m 

I 


肖耗品 


ii 


Ji 


ミ 
刪 w 批 


J 巧ら 


レこ CUI 是度 


M も縮度接 


5-7 
















設置場所について 


本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びくださし、。 

温度/湿度を件 

温度、湿度び次の範囲内の場所でご使巧ください。 

•周囲温度：10〜3日で 

•周囲湿度：10〜8日 ％ RH (結露のないこと） 

♦超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の隙に、水道水や井戸水をご使用にな0ますと、水中の不純物び大気中に放出 
され、プ U ンタの内部に付着して画像不良の原因とな0ます。ご使用の際には、純水など不純物を含 
まない水のご使用をおすすめします。 

電源条件 

本プリンタの最大消費電力は1日 lOVri ^ TF です （ AC 100 V ±1096、已日/目 OHz ± 2 Hz )。 電気的 
なノイズや許容範囲を超える電源電圧の降下は、本プ U ンタだけでなく、コンピュータ本体の誤作動や 
データ 消失の原因になる ことび あります。 

* この値は、フルオプション装着状態の値で、起動時の瞬間的なピークを除いた値でず。 

電源を接続するときは、次の事項をお守りください。 

•必ず1已 A 政上の電源コンセントに、プリンタの電源を接続してください。 

• アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点びあれば、ご契約の電力芸社またはおおくの電気ちなどにご相談くださ 
い。 

設置条件 

本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

• 十分なスペースび確保でをる場所 
•風通しびよい場所 
• 平坦で水平な場所 

• 本プリンタおよびオプション品の質量に耐え5れる十分な強度のある場所 


設置擇境 


本プリンタを安全かつ快適にご使用いただくために、「設置環境」に記載されている「温度/湿度条件」、 
「電源条件」、「設置条件」を満たした場所に設置してください。 


规剛鋪骂 nus-c 


















本プ U ンタの周囲には、：欠のよ5な空間をおなし、本プ U ンタの質量に耐え5れる場所を選んで設置し 
てください。周囲に必要な寸法、足の位置は;欠のよ5になっています。 

周回にが要なスペース 


設置スぺ ース 
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ジョブキャンセルメニュ ー 

現在データ受信中およびデータ処理中のジョ 
ブをキャンセルします。 


※ジョブキャンセルメニューの詳細については、 
取扱説明書 CD - ROM に収められている UPS 
機能ガイド第2章 r メニューの機能と操作」を 
参照して < ださい。 


’タツた-ジ日 HDD ジ a ブ 

> <-> t -^ t -^ 






ジョブメニュー tBi 

セキュアプリントやボックスに保巧したジョ 
ブの操作、各種の履歴リストを印刷します。 


セットアップメニュ 

レイアウトの調整や、拡大/縮ルなど、印刷 
するときの環境を設定します。 


給紙選択メニユー CdI 

給紙カセツトと手差しトレイのどち5からが 
刷するのかや、用紙のサイズを設定します。 


ユーテイリテイメニユ ー( Q^D 

プリンタの現在の設定内容などの内 
部情報をが刷します。 


リセットメニユー (g 

プリンタのリセット操作や印刷データの排出、 
シャットダウン操作を行います。 


各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する CaJ から fol を参照してください。 


ルートマップの見かた 


拡張機能 I 


◄ トキー操作 

「巧プ」の階層をあらわしています。 


r 設定項目」の階層をあ5ねしています。 


▼ 下 P . 3 - io 卜取扱説明書 CD - ROM に収められている UPS 
▲ MA 機能ガイドのページ数をあらわしています。 


堅 g ^卜「設定値」の階層をあらわしています。 

ぃ7 アミびかかっている設定値は、工場出荷時の 
JU0 値をあらわしています。 


♦ルートマップ中の「…—」は、設定値を省略していることをあらわしています。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときびあります。詳しくは取扱説明書 CD - ROM に収め 
られている UPS 機能ガイドを参照して<ださい。 

♦キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 
®®®® と [0 口の已つのキーを使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

[ OK ] でを同様の操作び行えます。 

@左の項目を選おする。 

® ちの項目を選おする。 




共通セットアップメニユーを表示する 


. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアッ尸 
カクチヨうキノウ 


※共通セットアップメニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどちらでを表示することびでさます。ただし、オン 
ライン状態では、 r ユーヴメンテナンス」グループの設定 
はでさません。 




UPS 専用セットアップメニユー ( UPS 4 セットアップ 、 UPS LX セットアップ）を表示する 


[セットアップ]を押しまず。 

セットアップ方ニユ-が表示されます。< 

I セットアッフ6 I ド"旧み 

__ 

I カクチョウキノウ ー] _ 

《 UPS 専庙セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン巧態のどちらでち表示することがでさます。 



2. rLips 4 セットアッスまたは ly 

FLIPS LX セットアッスを就しまず。— 
[ィ]または！ >] を押します。 

II 〔 LIPS 4 セットアッフ。一 I 

3. 下の階層へ進みまず。 

I にのを押します。 

LIPS 専巧セットアップ;>(ニューが表示されます。 

r カクタ。イ/シュクシヨウ ー I 






ESC / P 専巧セットアップメニユーを表示する 


[セットアップ]を巧しまず。 flip - 

セッ ト アジプメこュ-が表示されます。< 

I セツトグツ J ‘ 1 


い クチヨウキノウ ー] I - 

《 ESC / P 専巧セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン巧態のどち b でち表ちすることびでさます。 



2.「 ESC / P セットアップ」を表示します。 ( jg p - 
[ィ]または!： ►] 翊します。 —■ 

「 ESC / P セットアッフ。一 I 


3. 下の階層へ進みまず。 

[0 K ] を押します。 

ESC / P 専用セツトアップメニューび表ちされます。 



へ。-シ''レイアウト 



IMAGING 専巧セットアップメニユーを表示する 


1. [セットアップ]视します。 

セットアップ;><ニューび表示されます。 

ユーティリ？化 

セットアッフ‘ I 

__ 

。クチヨウキノウ ー I - 

《 IMAGIN 日専用セットアップ^ニューはオンライン状態 
/オフライン状態のどちらでち表示するこびでさます。 



2. [ IMAGING セットアッスを表示します。 
[ィ]または [►] 柳します。 

「 IMAGING セットアッフ。一 1 


3. 下の階層へ進みます。 

[0 K ] を巧します。 

IM 冉 GING 専巧セットアップメニューび表示されます。 
I 力‘'ソ''ウノムキ ー] 




給紙選択メニユーを表巧する 


[給紙選択]を押します。 

給紙選がメニューび表示されます。 


キユウシセンタク 
キュウシトト。 


※給紙選択メニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどちらでちま示することびでさます。 





ジョブメニユーを表示する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン巧態になっていない場合、[オンライン]を 
巧します。 


ユーテイ U テイメニユーを表巧する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン巧態になっていない場合、[オンライン]を 
巧します。 


U セットメニューを表示ずる 




2. [ジョブ]を巧します。 

ジョブメニューび表示されます。 


シ"ヨフ''ルキリスト 


2. [ユーティリティ]を押します。 

ユーテイ U テイメニューび表示されます。 



ユ-ティリティ 
ステ-タス r リント 



[ユーティリティ]を巧します。 

ユーテイ U テイメニューび表示されます。 


ソフトリセット 


※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも 
表示することができます。ただし、プリンタにエラーび発生している 
ときは、「排出」をすることはでさません。 





















メニュールートマップでは、本プリンタで設定できる各機能のメニューが一目で理解できるように記載してあります。 
各メニューの設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 

詳しくは、取扱説明書 CD-ROM に収め日れている 「LIPS 機能ガイド J を参照してください。 





























ラベル用紙 

n — 卜紙 . 

封筒 
A ガキ 

OHP フイルム 
厚紙3 
厚紙吕 I 
厚紙1 
曾通紙 H 
普通紙 

ラフ紙 
ラベル巧紙 

n — 卜紙 

封筒 
A ガキ 

OHP フイルム 


王クゼクテイブ 
U— ガル~ 


II サセッティサイス R 
II ザセッティサイ！^ 

フ U — I 

エグゼクティブ— 
U — ガル I 
レタ— I 
A 4 

B 己 
A 曰 

封筒 Y 2 
封筒 Y 4 
4面パガキ 
往廈 H ガキ 
パガキ I 
II ヴセッテ V サ V ズ R 
1 — ヴセッティサイズ— 

フ U — I 

H グゼク IK イス 
U— ガル~~ 


巧通セットアップ編 

















































































上段から続 < 


しない 
300秒 


使わない 

使わない 

使わない 


巧通セットアップ編 


7下 







使 ラ 

使わない 

















































セットアップ編 


Esc/P• —MAG— 
LIPS4•LIPSL 














































その他のメ 



リセツトメニユ—の設定胃^ 


リセットメニュ I の機能と操作^ 
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U セツトメニユ— 














































































••• ヴテラご購入をアンケートご協力のお願い ••• 


この度は、キヤノンサテラシ U —ズをお買い上げいたださまして、誠にありびとラございます。みな 
さまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただをたく、アンケートへのご協力をお願い申し上 
げまず。 

本プ U ンタに付属の User Software CD - ROM と取扱説明書 CD - ROM のトップ画面に、キヤノン 
ホームページのアンケートページへアクセスするボタンびあります。大変お手数ではございまずび、 
そこからアクセス後、質問事項にご回答ください。ご回答いただきました内容はより良いサービスと 
今後の製品開発の貴重な資料としてミ舌用し、それし U がの目的に使用することはありません。 


《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機まを入力していただく必要びあります。 
例） 商品名称 本体機ま 

L 目 P 已400 LTCA 000001 

(イ呆証書および本体内部、捆包箱外側に記載されています。） 



プ u ンタドライバのバージョンアップやプ u ンタび故障したときなど、何らかのお問い合わせび必要にな 
つたとさは、目的に応じてし U 下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 


キヤノンホームぺージ 

-プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 
-トラブル発生時の解ミ夫方法 
-商品のご紹介やを種イベント情報など 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱い方法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 
-故障時の修理について不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] < 平曰 > 日:〇〇 〜 2曰:00 く ±曰祝日 > 10:0曰〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただをます） 

《 上記番号をご利用いただけない方は043 -211- 日日27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利巧の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合がありまず。 
《 受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 






